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EOS 6D (WG) 

Wi - Fi 機能巧用説明書 


田 

使用説明書 


無線 LAN ででまること 

Wi - Fi ® (ワイフアイ）や、本機の無線 LAN 機能と互換性のある製品と無 
線で接続し、画像の送受信やカメラの操作などを行ラことびでさます。 



① カメラ間で画像を送受信 

画像を交換 


⑥ 



スマー トフオンと通信 

画像を公開 t 
リモ-卜撮影 



③ Wi-Fi 巧応 
プリンターで印刷 

画像を印刷 




⑥メディアプレーヤーで 
^ 画像閲覧 

1] 像を鑑賞 


CANON 

、 iMA@E 

GATEWAY 

(キヤノンイメージゲートウェイ） 

⑥ Web ヴービスへ画像を送信 

画像の保存と共有 


④ EOS Utility でリモート操作 

カメラを U モート操作 


W CANON IMAGE GATEWAY の Web ヴービスは、国/地域によっては対応し 
ていない場合びあります 。 CANON IMAGE GATE WAY のサービスに対応し 
ている国/地域の情報は、キヤノンの Web サイト （ http :// canon . cc ) m / ci 旨） 
でご確認ください。 

国/地域によっては 「 Web サービスへ画像を送信」の設定び、パソコンからで 
さない場合びあります。 
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無線 LAN でできること 


① 〇 カメラ間で画像を送受信 （ P .19) 

無線 LAN 機能を内蔵した、キヤノン製のカメラ同±で画像の送受信を 
行うことびでさます。 

② □スマートフオンと通信 （ P .31、75) 

スマートフオンでカメラ内の画像を見たり、カメラの操作を行ラこと 
びできます。スマートフオンに専用アプ IJ ケーシヨン 「EOS Remote」 
をインス!-ールして使用します。 

③ な Wi - Fi 対応プリンターで印刷 （ P .45、87) 

無線 LAN で使える PictBrid 旨 e (DPS over IP) に対応したプ U ン 
ターに接続して、画像の印刷を行ラことびでさます。 


④旦 EOS U 川 ity でリモート操作 （ P .93) 

EOS U 川 ity は通常、カメラとパソコンをインターフェースケーブル 
で接続して利用しますび、インターフェースケーブルの代わりに無線 
LAN で EOS Utility び利用でさるようになります。 


⑥嫩 Web ヴービスへ画像を送信 （ P .1 日 3) 

キヤノンユーヴーのためのオンラインフォトサービスである、 
CANON IMAGE GATEWAY (登録無半斗）に画像を保をしたり、保ちし 
た画像を家族や友人に見せることびでさます。 

⑥ □ メディアプレーヤーで画像閲覧 （ P .131) 

カメラにセツトされたカード内の画像を、 DLNA* 対応のメディアプ 
レーヤーを使用して、無線 LAN 経由でテレビに映すことびでさます。 

* Digital Living Network Alliance (デジタル U ビングネットワークアライアン 
ス） 
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機能びほえるようになるまでの流れ 


む カメラ間で画像を送受信 


準 

備 

カメラ同±を接続する 


接 

続 

無線 LAN でカメラ同±を直接接続 


で 

さ 

る 

t . 

カメラ間で画像を送受信する 

な Wi-Fi 対応プリンターで印刷 

準 

備 

-無線 LAN で使える円 ctBrid 邑 e 
(DPS over IP ) 対応プ U ンターを 
用意する 

-カメラとプ U ンターを無線 LAN で 
接続する 


接 

続 

-カメラアクセスポイントモード* J 
-インフラストラクチヤーモード*2 



で 


さ 


る 

画像を再生して印刷する 

こ 


と 



□ スマートフオンと通信 


-スマートフオンに EOS Remote を 
インスI-ールする 

-カメラとスマートフオンを接続する 


-カメラアクセスポイントモード* J 
-インフラストラクチヤーモード *2 


-カメラ内の画像を閲覧する 
- U モート撮影する 


旦 EOS U 川 ity でリモート操作 


EOS U 川 ity びインスIルされた 
パソコンと、無線 LAN の環境を用意 
する 

カメラとパソコンを無線 LAN で接続 
する 


-アドホック モー ド*3 
-インフラストラク チヤーモー ド*2 


EOS U 川 ity でカメラを U モート操作 
する 
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機能が使えるよラになるまでの流れ 


媒 Web ヴービスへ画像を送信 □ メディアプレーヤーで画像閲覧 


準 

備 

- EOS U 川 ity びインス!ルされ 
ているパソコンと、インターネッ 
卜に接続でさる無線 LAN のアクセ 
スポイントを用意する 
- CANON IMAGE GATEWAY に 
会員登録する 

- Web サービスび利用でさるよラに 
カメラを設定する 


1 

インフラストラクチャーモード*2 


で 

さ 

る 

之 

- Web サービスへ画像を送信する 
-知り合いにメールを送信する 


DLNA 対応の機器と、無線 LAN のアク 
セスポイントを用意する 
テレビにメディアプレーヤーを接続す 
る 

カメラとメディアプレーヤーを無線 
LAN で接続する 


インフラストラクチヤーモード*ご 


メディアプレーヤーを操作して、カメラ 
内の画像を閲覧する 


*1 カメラアクセスポイントモード： 

カメラとスマートフォン、カメラとプ U ンターを無線 LAN で直接接続でさる、手軽な無線 
LAN モードです。 

*2 インフラストラクチャーモード： 

無線 LAN アクセスポイントを経由して各 Wi - F 職器に接続する無線 LAN モードです。各 Wi - 
円機器び離れた場所にあってち、無線 LAN アクセスポイントび近くにあれば通信すること 
びでさます。 

*3 アドホックモード： 

無線 LAN 内蔵のパソコンと直接接続できる無線 LAN モードです。パソコンの無線 LAN 機能 
をアドホックモードにしておく必要びあります。 


W CANON IMAGE GATEWA 丫の Web ヴービスは、国/地域によっては対応し 
ていない場合びあります 。 CANON IMAGE GATEWAY のサービスに対応し 
ている国/地域の情報は、キヤノンの Web サイト （ httpy / canon . com / ci 邑） 
でご確認ください。 

国/地域によっては 「 Web サービスへ画像を送信」の設定び、パソコンからで 
さない場合びあります。 
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本使用説明書上のおことわり 

本書は、 Wi- 円とキヤノン独自の無線機能を総称して「無線 LAN」 と表 
記しています。 

また、無線 LAN の接続を中継する無線 LAN 端末（無線 LAN アクセスポイ 
ントまたは無線 LAN アダプター）を、「アクセスポイント」と表記して 
います。 

本文中の [] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるボタン名称や、 
アイコン名称などを示しています。また、カメラのメニューに表示され 
る内容を示しています。 

本文中の （ P .**) の**は、参照ページを示しています。 

本文中の下のマークの付いた欄は、それぞれ次のよラな内容について 
説明しています。 

II使用する際に不都合び生じる恐れのある注意事項び書かれています。 
51 ：基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれています。 


Windows は、米国 Microsoft Corporaticin の米国および他の国における商標ま 
たは登録商標です。 

Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル社の商標です。 
Wi - Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

Wi-Fi CERTIFIED 、 WPA 、 WPA 2 と Wi -円 CERTIFIED □コ'は、 Wi-Fi Alliance 
の商標です。 

カメラの設定画面と本書内で使用されている 「 WPS 」 は、 Wi-Fi Protected 
Setup を意はしています。 

UPnP は 、 UPnP Implementers Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

本機を使用するために、誤った無線 LAN 設定を行った結ま生じた損害に対して、弊 
社では補償でさませんので、あらかじめご了承ください。また、本機を使用した結ま 
生じた損害に対しましてわ、弊社では補償でさませんので、併せてご了承 < ださい。 
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無線 LAN 機能の基本設定 


この章では、カメラの無線 LAN 機能を使用する前に必要な設定 
について説明しています。 




ニックネームを登録ずる 

はじめに、カメラにニックネーム（名前）を付けます。 

このニックネームは、無線 LAN で他の機器と接続するとさに、接続先の 
機器で表示されます。必ず設定してください。 



Wi-Fi 

使わない _ 

をつ _ 

[ Wi - Fi ] 飢使う]のときは 
動画記録でさません。また、 

D に ITAL 端子への USB お器の 
接続びすぺて無効にな y ます 


〇 〇 〇 〇 〇 〇 囚囚因 卜 si" Y 冉. ★ 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

■ W 巧嚇能 _ 


[ Wi - Fi ] を選ぶ 

[V 3] タブの [ Wi-Fi] を選び、〈毎)〉を 
押します。 


[使う]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [使う] を選び、〈©〉を 
押します。 

[Wi-Fi 機能] び選択できるようになりま 
す。 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[V 3] タブの [ Wi-Fi 機能] を選び、〈©〉 
を押します。 

初めて設定するとさは、ニックネームの 
登録を促す画面び表示されます。 [0K] 
を選んで手順4に進んでください。 


Wi - F 嚇能 


このカメラのニックネー厶を 
登緑してください 
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ニックネームを登録する 


ニックネーム登録 

CANON 5/16 

圆檀励が 

. @-_/: ； !?() [] 00123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

abcdefghijklmWopqrstuvwxyz 

*#,+=$*&■"{} _ 

IE 面 ! キャン tZ ル 旺西の OK 


[OK] び選択されました。 
入力した内容をお定して 
設定を終了します 


キャンセル こ 0K I 


ニックネームを入力ずる 

入力方法は、次ページの『仮想キーボー 
ドの操作方法について』を参照してくだ 
さい。 

最大16文字入力でさます。 


終了ずる 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押 
します。 

確認画面で [0 K ] を選んで〈贷)〉を押 
すと、ニックネームび登録され、 [ Wi-Fi 
機能]画面に進みます。 


Wi-Fi 巧 能 

カメラ間で画像を送受信 

a 

□ 

□ 

な 


□ 

剛巧通設定 




ニックネームを変更するとさは、上記の 
画面で 〈 INFO .〉 ボタンを押し、表示さ 
れる画面で[ニックネーム変更]を選びま 
す。 



エラー内容のま示 
Wi-Fi 設定巧巧化 
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ニックネームを登録する 


仮想キーボードの操作方法について 



入カエリアの切り換え 

〈回〉ボタンを押すと、上下の入カエリ 
アび交互に切り換わります。 

力ーソルの移動 

上側のェ IJ アで〈◄►〉を押すと、カー 
ソルび移動します。 


文字の入力 

下側の入カエリアで〈▲▼〉 <◄►> を押して文字を選び、 く @〉を押して 
文字を入力します。 

画面ち上の「*/*」で、入力した文字数と入力でさる文字数を確認するこ 
とびでさます。 

文字の削除 

入力を間違えたとさは、〈1〉ボタンで消去します。 

入力の終了 

〈MENU〉 ボタンを押すと、入力を確定して終了します。確認画面び表示 
されたとさは、 [0K] を選んで終了します。 

入力のキャンセル 

〈INFO.〉 ボタンを押すと、入力をキャンセルして終了します。確認画面 
び表示されたとさは、 [0K] を選んで終了します。 
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基本的な操作と設定 

無線 LAN 機能使用中の操作について 

無線 LAN 機能を優先したいとさは、シャッターボタンやモードダイヤ 
ル、再生ボタンなどを操作しないでください。撮影操作や再生操作を優 
先して、無線 LAN 機能び途中で終了することびあります。 

[ Wi - Fi ] を [使う] に設定しているときは、動画撮影はできません。また、 
インターフェースケーブルでカメラとパソコン、プ U ンター、 GPS レ 
シーバーなどを接続してを使ラことはでさません （ P .17)。 


才ートパワーオフにごいて 


〇 d 〇 d 占 a を占垃トタ I 長 V 冉. ★ 

けー トパワーオフ 1 巧 1 

! 

1 

1 

1 

1 

2 分 

4 分 
说 

15 分 

30 巧 


i しない 1 


[ VS タブの はートパワーオフ] は、必 
要に応じて [しなし リに設定してくださ 
い。 

無線 LAN の接続中にカメラのオートパ 
ワーオフ機能び働いた場合は、無線 LAN 
を休止します。オートパワーオフから復 
帰すると、無線 LAN を再開します。 


[ V 3] タブ [ Wi - Fi ] にごいて 



飛行機内や病院内などで、電子機器や無 
線機器の使用び禁止されているときは、 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使わない] に設 
定してください。 
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基本的な操作と設定 


[ Wi - Fi ] の設定と接続が態について 


カメラの液晶モニターと表示パネルで、[>3]タブの [ Wi - Fi ] 設定と通信 
状態を確認でさます。 



Wi-F 職能 


Wi - Fi 通信状態 



か） 

"‘，み。 

ON OFF 



Wi-F 職能 


((が FF 

[>3: Wi - Fi ] び [使わない] のとさ 

((が FF 

[>3: Wi - Fi ] び [使う] で接続を 

解除しているとさ 


(が 

Till 

接続中 

(が(トー） 

Till 

送信中 

(が© 

(点嫩 

T 接続 エラー 

(が (庶敵 

胃 接続待機中 

1 再接続待機中 


(消な） 

接続を解除 

OFF 

(が 

接続中 
送信中 
接続待機中 

ON 

(が (庶威) 

ON 

再接続待機中 

(が (点滅) 

接続 エラー 

点滅） 
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基本的な操作と設定 


41インターフ王ースケーブルの接続について 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び[使う]に設定されているときは、インターフェース 
ケーブル接続び無効になります。[使わない]に設定してからインターフェース 
ケーブルを接続して<ださい。 

インターフェースケーブルでパソコンやプ U ンター、 GPS レシーバーなどに 
接続しているとさは、 [ Wi - Fi ] の設定を変更することびでさません。インター 
フェースケーブルを抜いてから設定を行って<ださい。 


Eye-Fi 力ードの使用について 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び[使う]に設定されているときは、 Eye-Fi 力ードでの 
画像転送はでさません。 
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カメラ巧で画像を送受信 


無線 LAN 機能を持つキヤノン製のカメラ同±で、画像の送受信 
を行うことがでさます。 


0 無線接続でさるのは、2012年政降に発売されたキヤノン製の無線 

LAN 機能内蔵カメラです。なお、キヤノン製の無線 LAN 機能内蔵ビ 
デオカメラとは接続でさません。 

Eye - Fi 力ードに対応していても、無線 LAN 機能を内蔵していなし、キ 
ヤノン製カメラとは接続でさません。 

送受信でさる静止画のファイル形式は JPEG のみです。 

動画わ送受信でさますび、受信した動画のファイル形式にカメラび 
対応していないと再生でさません。 




巧続巧を選ぶ 

無線 LAN で接続する、相手のカメラを登録します。 
一度に接続でさるカメラは、 ] 台だけです。 


0000001 囚囚应 f 4 V 身"*: 

ビデオ出力方式 NTSC 

機能ガイド_ 表示する 

四西ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

伽 - F 瞄能 


Wi - Fi お能 

カメラ間で画像を送受信 

间日 a 

な® □ 

lEGa 淵設定_ rani !)。 


接続先のお器でを 
通信を開始して<だごい 




[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[V 3] タブの [ Wi-Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能]を選びます。 


[〇]を選ぶ 

〈▲▼〉 <◄►> を押して[〇](カメラ 
間で画像を送受信）を選び、〈贷)〉を押 
します。 


接続先のカメラを設定する 

左の画面び表示されたら、接続先のカメ 
ラでを接続の設定を行います。操作方法 
については、ご使用のカメラの使用説明 
書を参照してください。 

接続び完了すると、設定を自動的に保を 
したあとで、カード内の画像び表示され 
よ9 〇 
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接続先を選ぶ 


送信ずる画像を選ぶ 

送信する側のカメラで画像を選びます 
( P .22)。 

受信する側のカメラでは、何を操作をし 
ないで < ださい。 


W 受信した画像に GPS 情報び付加されていてわ、カメラの再生画面で GPS 情報は 
表示されません。なお、ソフトウェアの Map U 川 ity (マップユーティ U ティー) 
を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示でさます。 

B1 接続したとさの設定は、接続したカメラのニックネームで自動的に保を/登録 

されます。 

ほかのカメラと接続しているときは、オートパワーオフ機能は働きません。 
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画像を送信ずる 

1巧ずつ送信する 

選んだ画像を]枚ずつ送信します。 

送信ずる画像を選ぶ 

<◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

< Q > ボタンを押して〈逛〇を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことをでさます。〈巡!〉をちに回すと 
] 枚表示に戻ります。 

[この画像を送信]を選ぶ 

〈◄►〉を押して [画像サイズ縮ル] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

〈◄►〉を押して [この画像を送信] を選 
び、 く@〉 を押します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 
続けて送信するとさは、手順1、2を繰 
り返します。 

接続を終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、確認画面び 
表示されます。〈◄►〉を押して [0 K ] 
を選び、〈©〉を押して接続を終了しま 
す。 

[ Wi-Fi 機能] の選択画面に戻ります。 


W 接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続び終了します。 
Bl RAW 画像は送信でさません。 


カメラ間で画像を送受信 

接続をお了します 

キャンセル [ 0 K I 
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画像を送信する 


画像を選んで送信ずる 

複数の画像（最大 5 日ファイル）を選択して送信します。 



<@>を巧す 


[還んで送信]を選ぶ 

<◄►> を押して [画像サイズ縮ル] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

<◄►> を押して [選んで送信] を選び、 
<©> を押します。 

送信する画像を選ぶ 

<◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

送信する画像の左上に〈>/〉び表示され 
ます。 


< Q > ボタンを押して〈巡0を左に回 
していくと、 3 画像表示にして選ぶこと 
をでさます。〈酱 I 〉をちに回すと]枚表 
示に戻ります。 

送信する画像の選択び終わったら、 
〈回〉ボタンを押します。 
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画像を送信する 


選んで送信 

送信枚数 S か 

合計容置 31 .6 MB 

を信画像ヴイズの縮ル S 2 に縮小 

^ヤンセル を信_ 

選んでを信 

mm S お 

合計容置 31 .6 MB 

を信画像ヴイスの縮小 S 2 に縮/ J 、 

キャンセル I ~ m~l 
カメラ間で画像を送受信 

接続をお了します 


キヤンセル [ 0 K ] 


画像サイズを縮小する 

必要に応じて設定します。 

設定方法は、次ページを参照してくださ 
い。 


画像を送信する 

〈▲▼〉を押して 礎信] を選び、〈©〉を 
押して送信します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 
続けて転送するとさは、手順]〜已を繰 
り返します。 


接続を終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、確認画面び 
表示されます。〈◄►〉を押して [0 K ] 
を選び、〈©〉を押して接続を終了しま 
す。 

[ Wi-Fi 機能] の選択画面に戻ります。 


W 送信するファイルサイズび大さいとさは、電池の残量にごを意ください。 

接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続び終了します。 

園 
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RAW 画像は送信でさません。 

一度に已〇ファイルまで送信できます。 






画像を送信する 


送信ずる画像サイズを縮かずる 

[選んで送信] を選んだとさは、送信の確認画面でを送信する画像の画像サ 
イズを選ぶことびでさます。 


選んで送信 

送信枚数 5枚 

合計容量 31.6 MB 

を信画像ヴィズの 縮小 捕かしない 

キャンセル 送信 



を信枚数 5枚 

合計容置 31,6 MB 

を信画像ヴイスのお小 S 2 にお小 

キャンセル I 送信 I 


[送信画像サイズの縮小]を選ぶ 

送信の確認画面で〈▲▼〉を押して [送信 
画像サイズの縮ル] を選び、 <©> を押し 
ふ9 〇 


画像サイズを選ぶ 

〈▲▼〉を押して画像サイズを選び、 <©> 
を押します。 


画像を送信ずる 

〈▲▼〉を押して 瞄信] を選び、〈©〉を 
押して送信します。 


B1 還択した画像サイズよりも大さい画像のみ縮小されます。 

動画は縮小でさません。 

[ S 2 I こ縮ル]、 [ S 3 I こ縮ル]び有効になるのは、 EOS 6 D ( WG ) で撮影された静 
止画だけです。それ於がのカメラで撮影された画像は、画像サイズを縮小せ 
ずに送信されます。 
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再ち続ずる 

接続設定を登録したカメラに再度接続します。 


ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示するの容 

wi-n 使う 

IWi-Fil 能 _ 


Wi-Fi 巧能 

カメラ間で画像を送受信 

间日 a 

な® □ 

IES3 巧通設定_ EM。 


カメう間で画像を送受信 

設定の選が EOS Camera 

設定の確認と変更 


[お 稼 I (smiDtD 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[〇]を選ぶ 

[〇](カメラ間で画像を送受信）を選 
び、〈©〉を押します。 


接続する 

[接続] を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

接続先のカメラでを再接続の操作を行 
います。 

カード内の画像び表示され、送信する画 
像び選択でさるようになります。 


接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 

設定の名称は、初期設定では接続先カメ 
ラの ニ ックネームび表示されます。 
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複数の接続設定を登録ずる 

カメラ間の接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


000000囚囚囚 V V V 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

四田ボタンで表示する内容 
Wi-Fi — 使ラ 

! WPFil 能— _； 


Wi - F 聪能 

カメラ間で画像をを受信 

〇 

□ 

□ 

な 


□ 

剛な通設定 


の虹！]た 


カメラ間で画像を送受信 
1定巧選巧 EOS Camera 

設定の確認と変更 


接続 I 


設定の選が 
EOS Camera 
, 末設定 
ホ設定 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[ Cm ] を選ぶ 

[〇](カメラ間で画像を送受信）を選 
び、〈©〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

隱定の選択]を選び、〈©〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 


Bl 設定の名称は、後から変更することびでさます （P.28)。 
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設定の名茄ををまずる 

再接続するとさに表示される設定の名称は、あとから変更することびでさ 
ます。 


0000001囚囚丘 y 卜> 、待'* 

ビデオ出力方式 NTSC 

機能ガイド_ 表示する 

四西ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

SiWi-F 瞄能 I 


Wi - F 職能 

カメラ間で画像を送受信 

〇 日 

□ 

な ® 

□ 

剛淵設定 



カメラ間で画像を送受信 

設定の選巧 _ EOS Camera 

I 設定の巧 認と魏 _ I 


接続 dUID 。 


設定の！臨と変を 
設定の変更 
設定の名称を変更 
設定の確認 




[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi - Fi 機能]を選びます。 


[〇]を選ぶ 

[〇](カメラ間で画像を送受信）を選 
び、〈贷)〉を押します。 


[設定の確認と変更]を選ぶ 

隱定の確認と変更] を選び、〈©〉を押し 
ます。 


[設定の名称を変更]を選ぶ 

[設定の名称を変更] を選び、 <©> を押し 
ふ 9 〇 
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設定の名称を変更する 


設定の名称を変更 _ 

EOS Camera 1 1 〇 /3 〇 

_ 圆を励が 

. @-_/: ； !?() [] 00123456789 
aocdefghij klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&"'{} 

IE 面! キャンセル 旺西の OK 


設定の名称を変更ずる 

仮想キーボードで設定の名称を変更し 
ます （ P .14)。 最大3日文字入力できま 
す。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押 
します。 

確認画面で [0 K ] を選んで〈贷)〉を押 
すと、変更び完了します。 

〈 MENU 〉 ボタンを3回押すと、メニュ ー 
画面に戻ります。 
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MEMO 
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スマー トフオンと通信- 1 


スマートフォンと通信して、スマートフォンからカメラ内の画 
像閲覧や操作、画像の受信がでさるほか、スマートフォンを使用 
してリモート撮影を行うことがでさます。 




事前準備 

使用できるスマートフオンの OS について 

下記の日 S びインス I -ールされたスマートフオンに対応しています 
に日12年9月現在)。 

最新の対応日 S については 、 EOS Remote のダウン□ー ドサイトでご確 
認ください。 

- iOS :バージョン已 .0- 己.1 
- Android :バージョン2.3.3-4.0 

スマートフオンに EOS Remote をインストールずる 

スマートフオンと通信を行うには、専用アプ IJ ケーションの EOS 
Remote を使用してスマートフオンに接続します。 

EOS Remote は App Store または Google 円 ay からダウン□—ドでき 
ます。接続するスマートフオンに EOS Remote をインス!-ールしてから接 
続操作を行ってください。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 

カメラとスマートフオンを無線 LAN で直接接続します。 

アクセスポイントび無くてを接続でさるので、外出先でを手軽に通信を行 
ラことびでさます。 

なお、接続するためにはスマートフオンの操作び必要です。詳しくは、ス 
マートフオンの使用説明書を参照してください。 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[日]を選ぶ 

[山（スマートフオンと通信）を選び、 
〈毎)〉を押します。 


[カメラアクセスポイントモード]を選ぶ 
〈▲▼〉を押して [カメラアクセスポイントモー 

ド] を選び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


[簡単接続]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [簡単接続] を選び、〈©〉 
を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

手動で接続する場合は、36ページを参 
照してください。 


P 叫 。 a aBB E V V V" ん冉 ★ 
ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

四困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

Wi - F 職能 I 


Wi - F 職能 

スマートフォンと通信 

CM 

□ 

□ 

な 


□ 

剛巧通設定 




ネットワークの設定 _ 

I 【〇】吕た賊 ^^^^^^^^^ I 

■gaga 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 




スマートフオンを操作してカメラに接 
続する 

お使いのスマートフオンの Wi - Fi に関す 
る設定メニューから、カメラの液晶モニ 
ターに表示される SSID (ネットワーク 
名）を選択します。 

パスワード欄には、カメラの液晶モニ 
ターに表示される暗号キーを入力しま 
す。 

スマートフオンの操作び完了していな 
くてを、自動的に次の画面に進む場合び 
あります。 


スマートフオンの EOS Remote を起 
動する 

Wi - 円の設定び完了したら、スマート 
フオンの EOS Remote を起動します。 


スマートフオンで[カメラ接続]を選ぶ 

EOS Remote の 访メラ接続] を選びま 
す。 


スマートフオンで接続するカメラを選 
ぶ 

EOS Remote の [検出カメラの 一覧]か 
ら、接続するカメラを選びます。 

ペア U ングび開始されます。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 



1 Smartphone | 


iurr 

公開国を 

すべての画像 

IE 田!公開画像の1 
キャンがレ’1 

_ II 

1: —11 


■ I • …" 一 ITTJUai ホ V /ノ でん 

キャンセル jIu ok 


は、□で表示されます。 



1設定の名樹 1 

SET 1 1 

4/30 

圆懷励が 


P . @-_/： ； !?() [] 00123456789 
abcdefghi]klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&■■'{} 

IE 田!キャンセル旺日 JIDOK 


□の設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定の容を保存します 


設定の名称 SET 1 



カメラを接続する 

ペア U ングび終了すると、左の画面び表 
示されます。〈◄►〉を押して [0 K ] を 
選び、く@〉を押します。 

公開する画像を制限するとさは、 

〈 INFO .〉 ボタンを押します。詳しくは、 
『閲覧でさる画像を設定する』 （ P .4 日） 

を参照してください。 

設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈(©〉を 
押して手順] ] に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、 く@〉 を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大 30 文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧する 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、設定を 
保存します。 

[□動作中] の画面び表示されます。 



これでスマートフオンとの通信設定は完了です。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 


[手動接続]を選んだ場合 

表示される画面にしたびって [SSID]、 [チャンネル設定]、[暗号化の設定] を 
設定します。 

SSID を入力する 

仮想キーボード （ P .14) で任意の文字 
列を入力します。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押 
します。 

[自動設定]を選ぶ 

[自動設定] を選んで〈©〉を押します。 
[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

手動で選ぶときは、 [手動設定] を選び、 
〈巡!〉を回して設定します。 

[しない]を選ぶ 

[しない] を選んで〈贷)〉を押します。 
[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、34ペー 
ジの手順5の画面に進みます。 

暗号化するとさは [AES] を選び、仮想 
キーボード ( p .14) で任意の暗号キー 
を入力します。 
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スマートフオンでカメラを操作する 

スマートフオンにインス!ルした EOS Remote を使用して、カメラ内 
の画像を閲覧したり、 U モート撮影などを行ラことびでさます。 

EOS Remote のメイン画面 


々 

Canon EOS Ki み 

カメラと接続しました 
[Canon EOS i 三！] 

囚 

カメラ内画なのま示 

。胃 

リモート摄影 


カメラを病 


EOS Remote では、主に下記のことを行 
ラことびでさます。操作方法は 、 EOS 
Remote の画面に触れなびら覚えてくださ 
い。 

[カメラ内画像の表示] 

カメラ内の画像び閲覧でさます。 

スマートフオンにカメラの画像を保を 
することびでさます。 

カメラ内の画像に対し、削除などの操作 
を行うことびでさます。 

[リモート撮影] 

カメラのライブビュー映像をスマート 
フオンで見ることびでさます。 

カメラの設定を変えることびでさます。 
レ IJ ーズ操作で撮影することびでさま 
す。 


A (設定ボタン） 

EOS Remote の各種設定びでさます。 


閲覧できる画像を制限する （ P .40) と、 EOS Remote の機能び制限されます。 
スマートフオンと接続中は、撮影でさないことびあります。 


な 
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スマートフオンでカメラを操作する 


接続を終了する 


□動作中 _ 

m ZZ 

設定の ST 認 
エラー内容の表示 

終了して Wi - F 職能の選が画面に 
戻 y ます 

CHID 。 


□動作中 


終了します 


キヤンたル [ 0 K ] 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

[終了]を選び〈@)〉を押します。 

[0 K ] を選ぶ 

<◄►> を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 


Bl スマートフオンへは、 S2 サイズの JPEG 画像で保存されます。 RAW 画像も 

S2 サイズの JPEG 画像で保をされます。 

動画は一覧に表示されますび、保存はでさません。 

無線 LAN の接続中にカメラのオートパワーオフ機能び働いた場合は、無線 
LAN を休止します。オートパワーオフから復帰すると、無線 LAN を再開しま 
す。 
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再接続ずる 

接続設定を登録したスマートフオンに再度接続します。 


odoooo 囚囚占 V V V y . 9 .*： 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

皿面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

お能— 


Wi - F 職能 


ス7— トフオンと通信 


〇 1 

□ 

1 呂 

な 

潑 

□ 

剛な通設定 

の虹！]た 


スマートフオンと通信 
設定の選巧 SET 1 

設定の確認と変更 


しお療 I iXT3?m Id 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[日]を選ぶ 

の](スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


接続する 

張続]を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

スマートフオンに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、鹽定の選択]を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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閲覧でをる画像を設定ずる 

カメラ側の操作で、スマートフオンで閲覧でさる画像を設定することびで 
さます。 


0000001 囚囚应 y V V 、待'* 

ビデオ出力方式 NTSC 

機能ガイド 表示する 


四西ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 



1 Wi-Fi あ能 1 

ス 7- 

-トフォンと通信 

〇 

□ 

□ 

な 


□ 

剛淵設定 

GHIID 。 


スマートフオンと通信 

設定の選が _ SET 1 

! 設定 瞧と賴 


接続 dUID 。 


1設定の巧認と変更 1 

設定の変更 
設定の名称を変更 
公開画像の設定 
設定の確認 



公開画像 

すべての画像 

dUID 。 1 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[日]を選ぶ 

[□] (スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


[設定の確認と変更]を選ぶ 

隱定の確認と変更]を選び、〈©〉を押し 
ます。 


[公開画像の設定]を選ぶ 

[公開画像の設定]を選び、〈©〉を押しま 
す。 
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閲覧でをる画像を設定する 


公開画像の設定 


[® すべての 画を I 

〇今日か 5 何日前までの画像 
〇レーテイングで選択 
〇ファイル番号の範囲 


[キャンセル OK I 


項目を選ぶ 

〈▲▼〉を押して項目を選び、〈©〉を押 
します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、設定画 
面び表示されます。 


[すべての画像] 

カード内のすべての画像を公開します。 


[今日か5何日前までの画像] 


今曰か弓何曰前までの画像 


〇う曰撮影した画像 
@何曰前までに撮影した画像 

中 B 

>1 III I 


撮影曰で画像を公開します。最大で9曰 
前までの画像を指定でさます。 

〈▲▼〉を押して項目を選び、〈©〉を巧 
します。 

[何日前までに撮影した画像] のときは、令曰 
から何日前までに撮影した画像を公開 
するかを指定します。日数び〈草〉の状 
態で〈類〉を回して日数を指定し、 <©> 
を押して確定します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、公開す 
る画像び設定されます。 



レーティングを付加した画像（または付 
加していない画像）やレーティングの種類 
で公開する画像を指定します。 

〈▲▼〉を押してレーティングの種類を選 
び、〈©〉を押すと公開する画像び設定 
されます。 
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閲覧でさる画像を設定する 


[範囲で指定] 



始点 終点 


ファイル番号順に並んだ画像の、開始と 
終了の画像を選んで公開する画像を指定し 
ます。 

1 <◄►> を押してファイルの始点を選び 
よ9 〇 

2 <©> を押して、画像の選択画面を表示 
します。 

〈ィ►〉や〈類〉、 く巡 〉で画像を選び 
よ9 〇 

< Q > ボタンを押して〈巡0を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことをでさます。〈巡!〉をちに回すと 
] 枚表示に戻ります。 

3画像を選び、〈©〉を押してミ夫定します。 
4同様の操作で、ファイルの終点を設定し 
よ9 〇 

始点に選んだ画像よりを、あとに撮影し 
た画像を選びます。 

5始点と終点の設定び終わったら、〈▲▼〉 
を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を押します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

スマートフオンとの接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


000000 囚囚囚 V V V 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

四田ボタンで表示する内容 
Wi-Fi — 使ラ 

! WPF 1| 能— _； 


Wi - F 職能 

ス7— トフオンと通信 

〇 

□ 

口 

な 

潑 

□ 

剛な通設定 

の虹！]た 


スマートフオンと通信 
I 設定の選巧_ ~~ SET 1 
設定の確認と変更 


接続 I 


設定の選が 


ホ設定 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[日]を選ぶ 

の](スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

隱定の選択]を選び、〈©〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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Wi - Fi 対応プリンターで EP 刷- 1 


無線 LAN で使える円 ctBrid 邑 e (DPS over IP ) に対応したプ 
U ンターと無線 LAN 接続して、直接印刷することができます。 

アクセスポイントを経由して印刷するとさは、已已ページを参照 
してください。 


この製品は、無線 LAN 経由での円な目 ridge (ピクトブリツ 
n V ) でプリンタ-とつないで印刷できます。 PictBrid 邑 e と 
( • は、デジタルカメラとプ U ンターなどの対応機器を直接つな 
PktBridge いでかんたんに印刷するための規格です。なお、ネツトワ ー 
U ジ* W ジ N ク環境でも円 ct 目 rid 呂 e を利用できる DPS over IP (デイー 
ピーエスオーバーアイピー）といラ規格び制定され、本製 
品はその規格に対応しています。 







カメラアクセスポイントモードで接続する 

カメラとプ U ンターを無線 LAN で直接接続します。アクセスポイントび 
無くてを接続でさるので、どこでを手軽に印刷を行ラことびでさます。 

Wi- 円のアクセスポイント経由で印刷するときは、 『 Wi-Fi の無線 LAN ア 
クセスポイントを利用する』 （ P .55) を参照してください。 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[V3] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能] を選びます。 


[な]を選ぶ 

[な] (Wi-Fi 対応プリンターで印刷）を 
選び、〈©〉を押します。 


[カメラアクセスポイントモード]を選ぶ 
〈▲▼〉を押して [カメラアクセスポイントモー 

ド] を選び、〈(©〉を押します。 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


[簡単接続]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [簡単接続] を選び、〈©〉 
を押します。 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

手動で接続する場合は、49ページを参 
照してください。 


ooooao 回囚回 > V*- 卜冉 . ★ 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド_ 表示する 
( E 面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

r / v 巧磯能 _ 


Wi - F 職能 

Wi - Fi 巧のプリンターで巧刷 

〇 日 

□ 

な潑 

□ 

剛巧通設定 

dUI !)。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 




キャンセル 


プリン ターを 接続する 

お使いのプ IJ ンターの Wi - 円に関する設 
定メニューから、カメラの液晶モニター 
に表示される SSID (ネットワーク名） 
を選択します。 

パスワード欄には、カメラの液晶モニ 
ターに表示される暗号キーを入力しま 
す。 

プ U ンターの操作方法については、プ U 
ンターの使用説明書を参照してくださ 
い。 

接続ずるプリンターを選ぶ 

検出されたプ IJ ンターの一覽び表示さ 
れたら、接続するプ U ンターを選んで 
<©> を押します。 

プ U ンターの機種により、電子音び「ピ 
ピッ」と鳴ることびあります。 

プ U ンターび16台似上検出されたとさ 
や、3分上検索を続けたとさは、 [再 
検索] び選択でさます。 
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カメラアクセスポイントモードで接続する 



設定の名祝 

な巧 I 4/30 

j 圆喧岡が 

I 口.自-: !?{) [] 00123456789 
abcderghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#,+=$*&■ ■'{} 

IE 面! キャンセル 旺日曲) OK 


なの設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定内容を保存します 


設定のを称 SET 1 



設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して手順8に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、[設定の名 
称]を選び、〈©〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保存する 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、設定を 
保存します。 

[白]動作中]の画面び表示されます。 



これでプ U ンターとの通信設定は完了です。 
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[手動接続]を選んだ場合 

表示される画面にしたびって [SSID]、 [チャンネル設定]、[暗号化の設定] を 
設定します。 

SSID を入力する 

仮想キーボード （ P .14) で任意の文字 
列を入力します。 

入力び終わったら 〈MENU〉 ボタンを押 
します。 

[自動設定]を選ぶ 

[自動設定] を選んで〈©〉を押します。 
[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

手動で選ぶときは、 [手動設定] を選び、 
〈巡!〉を回して設定します。 

[しない]を選ぶ 

[しない] を選んで〈©〉を押します。 
[0K] を選んで〈©〉を押すと、 47 ぺ一 
ジの手順 5 の画面に進みます。 

暗号化するとさは [AES] を選び、仮想 
キーボード （ P .14) で任意の暗号キー 
を入力します。 
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巧刷ずる 



画像を再生する 

〈囚〉ボタンを押します。 

画像び表示され、画面左上にプ U ンター 
び接続されたことを示すマーク〈が〉び 
表示されます。 

降の操作は、カメラ使用説明書の『画 
像の印刷』を参照してください。 

カメラ使用説明書の『印刷指定画像のダ 
イレクトプ IJ ント』を行うことびでさま 
す。 


接続を終了ずる 


な動作中 

終了 _ 

設定の sr 認 一 
エラー内容の表示 

終了して Wi - F 職能の選抓画面に 
戻 y ます 

EHJID う 


な動作中 


終了します 


キヤンセル [ 0 K ] 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

[終了]を選び〈毎)〉を押します。 

[0K ] を選ぶ 

<◄►> 対甲して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 
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再接続ずる 

接続設定を登録したプ U ンターに再度接続します。 


odoooo 囚囚占 V V V y . 9 .*： 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

皿面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

お能— 


Wi - F 職能 

Wi — F 网应プリンターで巧刷 

〇 日 Q 

a| ® □ 

ESa 淵設定_晒!！！]た 


Wi-Fi 巧应プリンターで印刷 
設定の選択 SET 1 

設定の確認と変更 


しお療 I iXT 3 ?m Id 


[ Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[な]を選ぶ 

[な] ( Wi - 円対応プ U ンターで印刷）を 
選び、 く@〉 を押します。 


接続する 

張続] を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

プ IJ ンターに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 鹽定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

プ IJ ンターとの接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


0000 〇〇 回囚因 卜^* 、-冉 .★ 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

IWi - FT 傑能 _ 


Wi - F 職能_ 

Wi - Fi 巧處プリンターで〔口刷 

〇 日 Q 


な® □ 


IES 3 淵設定_ CM 。 


Wi - Fi 対応プリンターで印刷 

setT 

設定の確認と変更 


接続 GmiD。 


設定の選択 
SET 1 
未設定 
未設定 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[な]を選ぶ 

[な] ( Wi - 円対応プリンターで印刷）を 
選び、〈©〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

[設定の選択]を選び、〈毎)〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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Wi - Fi の無線 LAN アクセス 
ポイントを利用する 


Wi - 円の無線 LAN アクセスポイントを利用すると、下記の無線 
LAN 機能を使うことがでさます。 

-スマートフオンと通信 
. Wi - 円対応プ U ンターで印刷 
- EOS U 川 ity で U モ ー h 操作 
. Web サービスへ画像を送信* * 

-メディアプレーヤーで画像閲覧 

* Web サービスに画像を送信するとさは、この章の説明は読まずに、]03 
ページを参照して<ださい。 

スマートフオンと通信について 

[山（スマートフオンと通信）を使用するためには、下記の日 S 
びインス I -ールされたスマートフオンび必要です （2 日] 2年9月現 
在)。 

- iOS :バージョン 5.0-5.] 

- Android :バージョン 2.3.3-4 .日 

また、あらかじめスマートフオンに、専用アプ IJ ケーションの 
EOS Remote をインス I ルしておく必要びあります 。 EOS 
Remote は 、 App Store または Google 円 ay からダウン□—ドで 
さます。 





アクセスポイントの種類を巧認ずる 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup :ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応している場合 

- P .57 : WPS (PBC 方式）で簡単接続 
- P .62 : WPS (円 N 方式）で簡単接続 

WPS に对応していない場合 

- P .67 :ネットワークを検索して手動で接続 

お使いのアクセスポイントび WPS に対応しているか分からないときは、 
アクセスポイントの使用説明書などを参照して確認してください。 


W ネットワーク管理者びいるネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者 
に設定の詳細をお問い合わせください。 

Bl お使いのネットワークで MAC アドレスのフィルタ U ングをしている場合は、アク 
セスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。 MAC アドレスは [共 
通設定] 画面 （P.149) で確認でさます。 
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WPS ( PBC 方式）で簡単接続 


WPS : Wi-Fi Protected Setup (ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応したアクセスポイント使用時の接続ち法です。 PBC 方式 
(プッシュボタン接続方式）では、アクセスポイントの WPS 用ボタンを押す 
ことで、カメラとアクセスポイントの接続を簡単に行うことびでさます。 

なお、周囲に複数のアクセスポイントび稼動していると、ラまく接続でさ 
ないことびあります。このよラな場合は、 [WPS (PIN 方式)] で接続してくだ 
さい。 

アクセスポイントに付いている WPS 用ボタンの場所を、あらかじめ確認 
しておいて < ださい。 

接続開始から完了まで1分程度かかる場合びあります。 

アクセスポイントのステルス機能を有効にしていると接続できない場合 
びありまず。ステルス機能を無効にしてください。 



[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [Wi-Fi] を[使う]に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能]を選びます。 



項目を選ぶ 

の]、[旦]、[な]、 [□] のいずれか 
を選び、〈©〉を押します。 
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WPS ( PBC ち式）で簡単接続 


接病方法 


@カメラアク t スポイントモード 
1 〇 インフラストラクチヤーモード r 


アク t スポイントを経由してスマート 
フオンか 5 カメラに接病する方なです 


キャン t ル B 0 K 


無線 LAN の設定ちを 


@ネットワークを検索 

つ 

IOWPS (PBC 方な） 

|1 


OWPS ( PIN 方前 


おお LAN 端末の WPS 接続用 
ボタンを巧して接続する方をです 



WPS 


無結 LAN 端末の WPS 用ボタンを 
巧して < だごい。 

[0 K ] を巧すと、接療を始めます 



[インフラストラクチャーモード]を選ぶ； 

[□] (スマートフオンと通信）と[な] 
( Wi - 円対応プ U ンターで印刷）を選んだ 
場合に表示されます。 

〈▲▼〉を}甲して[インフラストラクチャーモー 

ド]を選び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

[WPS ( PBC ち式）]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [WPS (PBC 方式)]を選 
び、く@〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

アクセスポイントに接続する 

アクセスポイントの WPS 用ボタンを押 
します。ボタンの場所とボタンを押す時 
間は、アクセスポイントの使用説明書を 
参照してください。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、アクセ 
スポイントとの接続を開始します。 
アクセスポイントとの接続び完了する 
と 、 [IP アドレス設定]画面び表示されます。 



IP アドレスを設定する 

〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 
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WPS (PBC ち式）で簡単接続 


[自動設定] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバー や DHCP サーバー 機能を持つアクセスポイントや ルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[手動設定] 

[自動設定] でエラーび表示されたとさは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
ます。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット 7 スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
( P .16 目）を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しいちに問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡0を回して上側の 
入力場所を選び、〈類〉を回して入力する 
数値を選びます。〈©〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス _ 

11921. 168 . 1 . 

2 吹 

1123456789 

m 

胃■が II 匹!キャンセル 

miJinnK 
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WPS (PBC ち式）で簡単接続 


通信方法に応じた設定を行う 

ここからは、接続する機器やサービスの各通信方法に応じた設定画面にな 
ります。選択した通信方法の説明ページをお読みください。 


スマートフオンと 通信： 目 章 （ P .7 己) 



EOS Utility でリモート操作： 8章 （p.93) 
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WPS (PBC ち式）で簡単接続 


か Windows 7 と Windows Vista をお使いの方へ 

EOS U 川 ity で U モート操作を行うときは、 94 ぺージからの操作を行う前に、下 
記の操作を行ってください。この操作を行わないと、 9 已ページで説明している 
「ペア U ングソフト」び起動しない場合びあります。 

[ロ ドライブ ー [Pro 旨 ram 円 1 的 ] 一に anon] 一 [EOS Utility] ^ [WFTPairin 邑] 
フォルダの順に開き、 [WFT FirewallSettings] アイコンをダブルク U ックします。 
(上記のフォルダ名は例です。お使いの環境によってファイルび保存されている 
場所は異なります。）この操作を行ってから 94 ページの操作を行って<ださい。 


メディアプレーヤーで画像閲覧：10章 （ P .131) 
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WPS ( PIN 方式）で簡単接続 

WPS : Wi-Fi Protected Setup (ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応したアクセスポイント使用時の接続方法です。円 N 方式（ピ 
ンコード接続方式）では、カメラび指定する8巧の識別番号をアクセスポイ 
ントに設定して接続します。 

周囲に複数のアクセスポイントび稼動している状況でを、共通の識別番号 
で比較的確実に接続することびでさます。 

接続開始から完了まで1分程度かかる場合びあります。 

アクセスポイントのステルス機能を有効にしていると接続できない場合 
びあります。ステルス機能を無効にしてください。 

[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


項目を選ぶ 

[山、[旦]、[な]、 [□] のいずれか 
を選び、く@〉を押します。 


[インフラストラクチャーモード]を選ぶく 

[□] (スマートフオンと通信）と[な] 
( Wi - Fi 対応プ U ンターで印刷）を選んだ 
場合に表示されます。 

〈▲▼〉を}甲して [インフラストラクチャーモー 

ド] を選び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


0000〇〇回回因 fr 冉. ★ 

ビデオ化力ち巧 NTSC 

お能ガイド_ 表示する 

( E 面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

沒能 _ 


Wi - Fi 巧能 

ス7—トフオンと通信 

a 

□ 

□ 

な 

潑 

□ 

剛巧通設定 



接病ち法 


@カメラアク t スポイントモード 
ro インフラストラクチャーモード 1 


アクセスポイントを経由してスマート I 
フォンか弓カメラに接病するち巧です I 


キャン t ル 0 K 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 



[WPS ( PIN ち式）]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [WPS (PIN 方式）] を選 
び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 



76543210 

無線 LAN 端末に上記の 
PIN コードを設定してくだごい 


キャン t ル 




アクセスポイントに PIN コードを設定 
する 

カメラの液晶モニターに表示される8ネ行 
の円 N コードをアクセスポイントに設 
定します。 

アクセスポイントへの円 N コードの入 
力方法は、アクセスポイントの使用説明 
書を参照してください。 

円 N コードを設定したら [ OK ] を選び、 
<©> を押します。 


アクセスポイントに接続ずる 

[ OK ] を選んで〈©〉を押すと、アクセ 
スポイントとの接続を開始します。 
アクセスポイントとの接続び完了する 
と 、 [IP アドレス設定] 画面び表示されます。 

IP アドレスを設定ずる 

〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、く@〉を押します。 

[ OK ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 


旧動設定] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバーや DHCP サーバー機能を持つアクセスポイントやルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[手動設定] 

[自動設定] でエラーび表示されたときは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
ます。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット 7 スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
( P .166) を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しい方に問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡0を回して上側の 
入力場所を選び、〈類〉を回して入力する 
数値を選びます。〈贷)〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス 

11921. 168 . 1 . 

2 批 

1123456789 

m 

胃■が II 匹!キャンセル 

mUIDOK 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 


通信方法に応じた設定を行う 

ここからは、接続する機器やサービスの各通信方法に応じた設定画面にな 
ります。選択した通信方法の説明ページをお読みください。 

スマートフオンと通信：目章 （ P .7 己） 



Wi-F 閒応プリンターで EP 刷： 7章 （ P .87) 



EOS Utility でリモート操作： 8 章 (p.93) 


ペアリングを始めます 


キャンセル 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 


"Windows 7 と Windows Vista をお使いの方へ 

EOS U 川 ity で U モート操作を行うときは、 94 ぺージからの操作を行う前に、下 
記の操作を行ってください。この操作を行わないと、 9 已ページで説明している 
「ペア U ングソフト」び起動しない場合びあります。 

[ロ ドライブ ー [Program Files ] ^ に amn ] 一 [EOS Utility ] ^ [WFTPairin 邑] 
フォルダの順に開き 、 [WFT FirewallSettings ] アイコンをダブルク U ックします。 
(上記のフォルダ名は例です。お使いの環境によってファイルび保存されている 
場所は異なります。）この操作を行ってから 94 ページの操作を行って<ださし、。 


メディアプレーヤーで画像閲覧：10章 ( P .131) 
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ネットワークを巧索して手動で接続 

無線 LAN の接続巧を選ぶ 

[ネットワークを検索] を選ぶと、近くで稼動中のアクセスポイントの一覧と 
その情報び表示されます。接続するアクセスポイントの SSID (または ESS - 
ID ) を選びます。 



ビデオ出力方な NTSC 


機能ガイド 表示する 


IE 团ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 



Wi - F 嚇能 _ 

スマートフオンと通信 

CM 

□ 

□ 

な 

潑 

□ 

囲な通設定 

( HMD 。 


接療ち法 


@カメラアク t スポイントモード 
ro インフラストラクチャーモード 


アクセスポイントを経由してスマート 
フォンか弓カメラに接おするち巧です 

キャン t ル 0 K 



無線 LAN の設定ちを 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi - Fi 機能]を選びます。 


項目を選ぶ 

[山、[旦]、[な]、 [□] のいずれか 
を選び、〈毎)〉を押します。 


[インフラストラクチャーモード]を選ぶ； 

[□] (スマートフオンと通信）と[な] 
( Wi - 円対応プ U ンターで印刷）を選んだ 
場合に表示されます。 

〈▲▼〉をホ甲して [インフラストラクチャーモー 

ド] を選び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

[ネットワークを検索]を選ぶ 


〈▲▼〉を押して [ネットワークを検索] を選 
び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 
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ネットワークを検索して手動で接続 


①③③ ④ 



アクセスポイントを選ぶ 

<©> を押すと、アクセスポイントび選 
択できるようになります。 

〈▲▼〉を押してアクセスポイントを選 
び、 く赁)〉 を押します。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


①インフラ（インフラストラクチヤー)かアドホックを表示 


③アクセスポイントび暗号化されているときはアイコンを表示 


③ SSID の先頭9文字を表示 


④使用しているチヤンネルを表示 


アクセスポイントの暗号化について 

このカメラは、下記の [認証方式] と [暗号化の設定] に対応しています。そ 
のため、アクセスポイントの暗号化は、下記のいずれかの設定にしてくださ 
い。 

[認証方式]; 才ープン、共有キー、 WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK 
[暗号化の設定]; VVEP 、 TKIP、AES 


[接続先入力]と[再検索]について 

[接続巧入力] を選んで〈贷)〉を押すと、手動でアクセスポイントに関す 
る設定を行ラことびでさます。表示される内容に従って設定を行ってく 
ださい。 

[再検索] を選んで〈©〉を押すと、アクセスポイントを再検索します。 
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ネットワークを検索して手動で接続 


無線 LAN の日き号キーを設定ずる 

アクセスポイントに設定されている暗号キーを設定します。設定されてい 
る暗号キーについては、アクセスポイントの使用説明書を参照してくださ 
い。 

なお、下記の手順1〜3で表示される画面は、アクセスポイントに設定さ 
れている認証方式と暗号方式によって異なります。 




[キーインデックス] の画面は、アクセスポ 
イントの暗号方式び VVEP のとさに表示 
されます。 

〈▲▼〉を押してアクセスポイントに設定 
されているキーインデックスのま号を 
選び、く@〉を押します。 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

〈▲▼〉を押してキーの書式と長さを選 
び、〈贷)〉を押します。 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


仮想キーボード （ P .14) で暗号キーを 
入力します。 

[IP アドレス設定] 画面 ( P .70) び表示さ 
れます。 
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ネットワークを検索して手動で接続 


IP アドレスを設定する 



〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


旧動設定] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバー や DHCP サーバー 機能を持つアクセスポイントや ルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[手動設定] 

[自動設定] でエラーび表示されたときは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
On 9 〇 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット 7 スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
( P .166) を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しい方に問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡!〉を回して上側の 
入力場所を選び、〈態〉を回して入力する 
数値を選びます。〈(©〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス _ 

[1921. 168 . 1 . 2 

1123456789 が 

がの匹!キャンセルのぉ田 QK 
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ネットワークを検索して手動で接続 


通信方法に応じた設定を行う 

ここからは、接続する機器やサービスの各通信方法に応じた設定画面にな 
ります。選択した通信方法の説明ページをお読みください。 

スマートフオンと通信：目章 （ P .7 己） 




スマートフォンの EOS 専用アプリを 
起動して<ださい 

SSID 

I 

IWMMKi 

IP アドレス " i ; 

1- hi j 

MAC アドレス 1 II ■ 

1 II Tf 


1 


Wi-F 閒応プリンターで EP 刷： 7章 （ P .87) 



EOS Utility でリモート操作： 8 章 (p.93) 


ペアリングを始めます 


キャンセル 
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ネットワークを検索して手動で接続 


"Windows 7と Windows Vista をお使いの方へ 

EOS U 川 ity で U モート操作を行うときは、 94 ぺージからの操作を行う前に、下 
記の操作を行ってください。この操作を行わないと、 9 已ページで説明している 
「ペア U ングソフト」び起動しない場合びあります。 

[ロ ドライブ ー [Program Files ] ^ に amn ] 一 [EOS Utility ] ^ [WFTPairin 邑] 
フォルダの順に開き 、 [WFT FirewallSettings ] アイコンをダブルク U ックします。 
(上記のフォルダ名は例です。お使いの環境によってファイルび保存されている 
場所は異なります。）この操作を行ってから 94 ページの操作を行って<ださし、。 


メディアプレーヤーで画像閲覧：10章 ( P .131) 
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MEMO 


73 




















MEMO 
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スマートフオンと 通信- 2 


スマートフォンと通信して、スマートフォンからカメラ内の画 
像閲覧や操作、画像の受信がでさるほか、スマートフォンを使用 
してリモート撮影を行うことがでさます。 

スマートフォンがアクセスポイントに接続していることを前提 
に説明を行っています。これらの設定ち法については、お使いの 
機器の各メーカーへお問い合わせください。 




インフラストラクチヤーモードで接続する 

この項では、5章からの続さを説明しています。 

接続するためにはスマートフオンの操作び必要です。詳しくは、スマート 
フオンの使用説明書を参照してください。 

カメラアクセスポイントモードで接続するとさは、『カメラアクセスポイ 
ントモードで接続する』 (P.33) を参照してください。 


スマートフオンの EOS Remote を起 
動する 

左の画面び表示されたら、スマートフオ 
ンの EOS Remote を起動します。 


スマートフオンで[カメラ接続]を選ぶ 

EOS Remote の 访メラ接続] を選びま 
す。 


スマートフオンで接続するカメラを選 
ぶ 

EOS Remote の [検出カメラの 一覧]か 
ら、接続するカメラを選びます。 

複数のカメラび表示されるとさは、カメ 
ラの液晶モニターに表示された MAC ア 
ドレスで接続するカメラを特定します。 
MAC アドレスは、 [共通設定] 画面 
(P.149) でを確認でさます。 

ペア U ングび開始されます。 
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インフラストラクチヤーモードで接続する 



II 田!公開画像の!^定 
キャンが！/ 


LJL 


ASCII (アスキー） 

は、□で表示されます。 


3 | 

) 政外の文字 



1設定の名樹 1 

SET 1 1 

4/30 

圆懷励が 


P . @-_/： ； !?() [] 00123456789 
abcdefghi]klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&■■'{} 

IE 田!キャンセル旺日 JIDOK 


□の設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定の容を保存します 


設定の名称 SET 1 



カメラを接続する 

ペア U ングび終了すると、左の画面び表 
示されます。〈◄►〉を押して [0K] を 
選び、く@〉を押します。 

公開する画像を制限するときは、 
〈INFO.〉 ボタンを押します。詳しくは、 
『閲覧でさる画像を設定する』 （P .81) を 
参照してください。 

設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0K] を選び、〈(©〉を 
押して手順6に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、 く@〉 を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
(P.14 )。 設定の名称は、最大 30 文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧する 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、設定を 
保存します。 

[□動作中] の画面び表示されます。 



これでスマートフオンとのネットワーク設定は完了です。 
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スマートフオンでカメラを操作する 

スマートフオンにインス! -- ルした EOS Remote を使用して、カメラ内 
の画像を閲覽したり、 U モート撮影などを行ラことびでさます。 

EOS Remote のメイン画面 



EOS Remote では、おこ下記のことを行 
ラことびでさます。操作方法は 、 EOS 
Remote の画面に触れなびら覚えてくださ 
い。 

[カメラ内画像の表示] 

カメラ内の画像び閲覧でさます。 

スマートフオンにカメラの画像を保を 
することびでさます。 

カメラ内の画像に対し、削除などの操作 
を行うことびでさます。 

[リモート撮影] 

カメラのライブビュー映像をスマート 
フオンで見ることびでさます。 

カメラの設定を変えることびでさます。 
レ IJ ーズ操作で撮影することびでさま 
す。 


な (設定ボタン） 

EOS Remote の各種設定びでさます。 


な 閲覧できる画像を制限する （P.8 1 ) と、 EOS Remote の機能び制限されます。 

スマートフオンと接続中は、撮影でさないことびあります。 
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スマートフオンでカメラを操作する 


接続を終了ずる 


□動作中 

{wr ~~ 

設定の觀 
エラー 内容の表示 

終了して Wi - F 職能の選枫国面に 
戻 y ます 


□動作中 


終了します 


キャンセル r OK I 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

騰了] を選び〈©〉を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

<◄►> を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 


0 スマートフォンへは、 S2 サイズの JPEG 画像で保をされます。 RAW 画像わ 

S2 サイズの JPEG 画像で保存されます。 

動画は一覧に表示されますび、保をはでさません。 

無線 LAN の接続中にカメラのオートパワーオフ機能び働いた場合は、無線 
LAN を休止します。オートパワーオフから復帰すると、無線 LAN を再開しま 
す。 
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再ち続ずる 

接続設定を登録したスマートフオンに再度接続します。 


ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示するの容 

wi-n 使う 

IWi - Fil 能 _ 


Wi - Fi 巧 能_ 

ス7—トフオンと通信 


〇 

□ 

1 a 

な 

敬 

□ 

剛共通設定 

GIIIID 。 


スマートフオンと通信 
設定の選が SET 1 

設定の確認と変更 


[ぉ療 I (smiDtD 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[V 3] タブの [ Wi-Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能] を選びます。 


[日]を選ぶ 

[□] (スマートフオンと通信）を選び、 
く@〉を押します。 


接続する 

[接続] を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0K] を選びます。 

スマートフオンに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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閲覧でをる画像を設定ずる 

カメラ側の操作で、スマートフオンで閲覧でさる画像を設定することびで 
さます。 


odoooo 囚回垃トト > * 待 .* 

ビデオ出力方立： NTSC 

機能ガイド 表示する 

IE 团ボタンで表示する内容 
伽 - Fi 使う 

^ Wi-F 瞄能 I ： 


Wi - F 唯能 


ス7— トフオンと通信 


〇 I 

□ 

I 呂 

な 

潑 

□ 

剛巧通設定 

の虹！]た 


スマートフオンと通信 
設定の選択 SET ! 

r 設前確認と変更 I 


接続 "口"" 


設定の確認と変更 
設定の変更 
設定の名称を変更 
公開画像の設定 
設定の確認 
公開画像 

すべての画像 
のおのた 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[V 3] タブの [ Wi-Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能] を選びます。 


[日]を選ぶ 

[山（スマートフオンと通信）を選び、 
<©> を押します。 


[設定の確認と変更]を選ぶ 

隱定の確認と変更] を選び、〈©〉を押し 
ます。 


[公開画像の設定]を選ぶ 

[公開画像の設定] を選び、〈©〉を押しま 
す。 
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閲覧でをる画像を設定する 


公開画像の設定 


[® ずべての 画像 I 

〇今曰か5何曰氏!までの画像 
〇レーテインクで選択 
〇ファイル番号の範囲 




項目を選ぶ 

〈▲▼〉を押して項目を選び、〈©〉を押 
します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、設定画 
面び表示されます。 


[すべての画像] 

カード内のすべての画像を公開します。 


[今日か5何日前までの画像] 


旧か5何曰前までの困像 


〇ろ日攝影した画像 
@何曰前までに撮影した画像 

中 B 

~ OK 


撮影曰で画像を公開します。最大で 9 曰 
前までの画像を指定でさます。 

〈▲▼〉を押して項目を選び、〈(©〉を押 
します。 

[何日前までに撮影した画像] のときは、令曰 
から何日前までに撮影した画像を公開 
するかを指定します。日数び〈草〉の状 
態で〈類〉を回して日数を指定し、 <©> 
を押して確定します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、公開す 
る画像び設定されます。 



レーティングを付加した画像（または付 
加していない画像）やレーティングの種類 
で公開する画像を指定します。 

〈▲▼〉を押してレーティングの種類を選 
び、〈©〉を押すと公開する画像び設定 
されます。 


82 













閲覧でをる画像を設定する 


[範囲で指定] 


韶囲で指定 



ファイル番号順に並んだ画像の、開始と 
終了の画像を選んで公開する画像を指定し 
ます。 

1 <◄►> を押してファイルの始点を選び 
よ9 〇 

2 <©> を押して、画像の選択画面を表示 
します。 

〈◄►〉や〈類〉、 く魅 〉で画像を選び 
よ9 〇 

< Q > ボタンを押して〈巡0を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことをでさます。〈巡!〉をちに回すと 
] 枚表示に戻ります。 

3画像を選び、〈©〉を押してミ夫定します。 
4同様の操作で、ファイルの終点を設定し 
よ9 〇 

始点に選んだ画像よりを、あとに撮影し 
た画像を選びます。 

5始点と終点の設定び終わったら、〈▲▼〉 
を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を押します。 


83 


複数の接続設定を登録ずる 

スマートフオンとの接続設定を、 3 つまで登録することびでさます。 


0000〇〇 回囚因 卜^* 、待.* 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

| Wi-Fl 離 _ 


Wi - Fi 巧 能_ 

ス7—トフオンと通信 


〇 

□ 

1 a 

な 

敬 

□ 

剛淵設定 

GIIIID 。 


スマートフオンに通信 
I 設定の選が 
設定の確認と変更 


接続 GmiD 。 


設定の選択 
SET 1 
未設定 
未設定 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[日]を選ぶ 

[□] (スマートフオンと通信）を選び、 
く@〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

[設定の選択]を選び、〈毎)〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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MEMO 
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MEMO 
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Wi - Fi 対応プリンターで EP 刷- 2 


無線 LAN で使える円 ctBrid 邑 e (DPS over IP ) に対応したプ 
U ンターと無線 LAN 接続して、直接印刷することができます。 

プリンターがアクセスポイントに接続していることを前提に説 
明を行っています。これ！5の設定ち法については、お使いの機器 
の各メーカーへお問い合わせください。 


この製品は、無線 LAN 経由での円な目 ridge (ピクトブリツ 
n V ) でプリンタ-とつないで印刷できます。 PictBrid 邑 e と 
( • は、デジタルカメラとプ U ンターなどの対応機器を直接つな 
PktBridge いでかんたんに印刷するための規格です。なお、ネツトワ ー 
U ジ* W ジ N ク環境でも円 ct 目 rid 呂 e を利用できる DPS over IP (デイー 
ピーエスオーバーアイピー）といラ規格び制定され、本製 
品はその規格に対応しています。 







インフラストラクチヤーモードで接続する 

この項では、5章からの続さを説明しています。 

カメラアクセスポイントモードで接続するとさは、『カメラアクセスポイ 
ントモードで接続する』 （ P .46) を参照してください。 




設定の名称 

SETir ] 4/30 

_ I 圆窗岡が 

む. 自- _/: : !?() [] 00123456789 
abcdefgnij klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&"'{} 

の迈 I キャン セルの阻 DOK 


接続するプリンターを選ぶ 

検出されたプ U ンターの一覧び表示さ 
れたら、接続するプ IJ ンターを選んで 
<©> を押します。 

プ U ンターの機種により、電子音び「ピ 
ピッ」と鳴ることびあります。 

プ IJ ンターび16台 iU 上検出されたとき 
や、3分 iU 上検索を続けたときは、[再 
検索]び選択でさます。 

設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押して手順3に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、[設定の名 
称]を選び、〈@)〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 
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インフラストラクチヤーモードで接続する 


なの設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定内容を保存します 


設定の名称 



設定内容を保巧ずる 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保存します。 

[な動作中]の画面び表示されます。 



これでプ U ンターとのネットワーク設定は完了です。 


89 






巧刷ずる 



画像を再生する 

〈囚〉ボタンを押します。 

画像び表示され、画面左上にプ U ンター 
び接続されたことを示すマーク〈が〉び 
表示されます。 

降の操作は、カメラ使用説明書の『画 
像の印刷』を参照してください。 

カメラ使用説明書の『印刷指定画像のダ 
イレクトプ IJ ント』を行うことびでさま 
す。 


接続を終了ずる 


な動作中 

終了 _ 

設定の sr 認 一 
エラー内容の表示 

終了して Wi - F 職能の選抓画面に 
戻 y ます 

EHJID う 


な動作中 


終了します 


キヤンセル [ 0 K ] 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

[終了]を選び〈毎)〉を押します。 

[0K ] を選ぶ 

<◄►> 対甲して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 
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再接続ずる 

接続設定を登録したプ U ンターに再度接続します。 


odoooo 囚囚占 V V V y . 9 .*： 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

皿面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

お能— 


Wi - F 職能 

Wi — F 网应プリンターで巧刷 

〇 日 Q 

a| ® □ 

ESa 淵設定_晒!！！]た 


Wi-Fi 巧应プリンターで印刷 
設定の選択 SET 1 

設定の確認と変更 


しお療 I Id 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[な]を選ぶ 

[な] ( Wi - 円対応プ U ンターで印刷）を 
選び、 く@〉 を押します。 


接続する 

張続]を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

プ IJ ンターに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、鹽定の選択]を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

プ IJ ンターとの接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


0000 〇〇 回囚因 卜^* 、-冉 .★ 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

IWi - FT 傑能 _ 


Wi - F 職能_ 

Wi - Fi 巧處プリンターで〔口刷 

〇 日 Q 


な® □ 


IES 3 淵設定_ CM 。 


Wi - Fi 対応プリンターで印刷 

setT 

設定の確認と変更 


接続 GmiD。 


設定の選択 
SET 1 
未設定 
未設定 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[な]を選ぶ 

[な] ( Wi - 円対応プリンターで印刷）を 
選び、〈©〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

[設定の選択]を選び、〈毎)〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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EOS Utility で 

y モート操作 


EOS Utility で行うリモート操作を、無線 LAN で行うことがで 
さます。インターフェースケーブルの代わりに無線 LAN を利用す 
る仕組みなので、リモート撮影だけでなく、 E 日 SU 川 ity で行ラこ 
とがでさるさまざまなカメラ操作が可能です。なお、動画撮影は 
でさません。 

EOS U 川 ity がインストールされているパソコンが、アクセスポ 
イントに接続していることを前提に説明を行っています。これ5 
の設定方法については、お使いの機器の各メーカーへお問い合わ 
せ < ださい。 


W ちいバージョンのソフトウエアでは設定でさない場合びあります。この 
カメラに付属の CD からインス I -ールしたソフトウエアをご使用くださ 
い。 




EOS Utility の通信設定を巧う 


この項では、5章からの続さを説明しています。 

EOS Utility では、カメラに付属のソフトウェア「ペア U ングソフト」を 
使用してパソコンに接続します。 

「ペア U ングソフト」は、カメラの付属ソフトウェアを「おまかせインス 
I -ール」している場合、自動的にインストールされています。インス!-ール 
されていないとさは、カメラび接続するパソコンに、あらかじめインストー 
ルしておいてください。 

ここでは 、 Windows 7の場合を例にして説明しています。 



[0 K ] を選ぶ 

ペア U ングの画面び表示されます。 


<◄►> を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと下記のメッセージ画面び表示さ 
れます。なお、「******_!は、接続しよう 
としているカメラの MAC アドレス下目 
巧です。 
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EOS Utility の通信設定を行ラ 




ペアリングソフトを起動ずる 

通常は 、 EOS Utility と同じ場所にイン 
ス I -ールされています。 

ペア IJ ングソフトび起動すると、タスク 
バーにアイコンび表示されます。 
カメラを検出すると、メッセージび表示 
されます。 



ペア IJ ングソフトのアイコンをダブル 
クリックする 

検出されたカメラの一覧び表示されま 
す。すでに接続されているカメラびある 
場合、そのカメラは一覧の中に表示され 
ません。 



[接続] をク IJ ックします。 

複数のカメラび表示されるとさは、カメ 
ラの液晶モニターに表示された MAC ア 
ドレスで接続するカメラを特定します。 
MAC アドレスは、 [共通設定] 画面 
( p .149) でを確認でさます。 
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EOS Utility の通信設定を行ラ 


CAN 0 NDIGYU 0 U 4 A 8 D 
PC が見つか y ました。 
接続します 



[0 K ] を選ぶ 

手順3で[接続]操作をしたパソコンび 
見つかると、左の画面び表示されます。 
<◄►> を押して [0K] を選び、〈©〉を 
押します。 



設定のミ称 

SmT 1 4/30 

_ I 圆を励が 

I 口. @-_/: ； !?() [] 00123456789 
abcdefgnij Kimnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#. +=$*&'"{} 

IE 田! キャンセル のおの OK 


呂の設定が完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定の容を保存します 


設定の名称 SET 1 



設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0K] を選び、〈©〉を 
押して手順6に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、[設定の名 
称]を選び、〈@)〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保存する 

[0K] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保存します。 

[呂動作中]の画面び表示されます。 



これで EOS U 川 ity とのネットワーク設定は完了です。 
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EOS Utility の通信設定を行ラ 


一度ペア U ングを行った「カメラとパソコンの組み合わせ」で、設定を 
変えずに使い続ける場合、次回からはペア U ングを行う必要はありませ 
ん。 

次回使うときは、カメラの電源スイッチを入れて、ペア IJ ングソフトを 
起動するだけで、カメラとパソコンの接続び自動的に行われます。 

ペア U ングソフトは、スタートアップメニューに登録することびできま 
す 。 EOS U 川 ity の [環境設定]一[基本設定] タブの 、 [WFT ペアリングソフ 
卜をスタートアップに登録する] ( Macintosh は [WFT ペアリングソフトを□グイン 
頂目に登録する]) にチェックを入れてください。 


W リモートライブビュー撮影では、インターフェースケーブルでの接続時よりも通 
信速度び遅くなるため、動さのある被写体を滑らかに表示することはでさませ 
ん/。 


0無線 LAN の接続中にカメラのオートパワーオフ機能び働いたときは、無線 LAN を 
休止します。オートパワーオフから復帰すると、無線 LAN を再開します。 
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EOS Utility を使う 

EOS U 川 ity の操作方法につい口ま 、 EOS U 川 ity 使用説明書 ( CD - ROM ) 
を参照してください。カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続 
したときと同様に 、 EOS U 川 ity の機能を使用することびできます。 



接続を終了ずる 


呂動作中 

終了 _ 

設定の ST 認 _ 

エラー 内容の表尔 

終了して Wi - F 鳴能の選択画面に 
戻ります 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi-Fi 機能]を選びます。 

[終了]を選び〈贷)〉を押します。 


呂動作中 


終了します 


[0K ] を選ぶ 

<◄►> 対甲して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 
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キヤンセル [ 0 K ] 










再接続ずる 

接続設定を登録したパソコンに再度接続します。 


odoooo 囚囚占 V V V y . 9 .*： 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

皿面ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

お能— 


Wi - F 職能 

EOS utility でリモート操作 

〇 日を 

な® □ 

Esa 巧1設定_の皿]た 


EOS utility でリモート操作 
設定の選択 SET 1 

設定の ST 誌と変ま 


I お病 I 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定し 
たあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[ fl ] を選ぶ 

[旦 ] (EOS Utility で U モート操作）を 
選び、〈(©〉を押します。 


接続する 

張続]を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 
パソコンに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、鹽定の選択]を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

EOS U 川 ity との接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


0000〇〇回囚因卜^* 、待.* 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

|Wi-Fl 離 _ 


Wi-F 嚇能 

EOS Utility でリモート操作 


〇 日 n 


な® □ 

IES3 淵設定 _ CM 。 


EOS Utility でリモート操作 

I 設定の選が ^ 

設定の確認と変更 


接続 GmiD 。 


設定の選択 
SET1 
未設定 
未設定 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[ fl ] を選ぶ 

[旦] CE 日 S U 川 ity で IJ モート操作）を 
選び、〈贷)〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

[設定の選択]を選び、〈毎)〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定]を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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MEMO 




















MEMO 
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Web サー ビスへ 
画像を送信 


いろいろな Web サービスをカメラに登録して、カメラ内の画像 
を送信することがでさます。 


か CANON IMAGE GATEWAY の Web ヴービスは、国/地域によって 
は対応していない場合びあります 。 CANON IMAGE GATEWAY ® 
サービスに対応している国/地域の情報は、キヤノンの Web サイト 
(http://canQn.CQm/cig) でご確認ください。 

国/地域によっては 「 Web サービスへ画像を送信」の設定び、パソ 
コンからでさない場合びあります。 
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事前準備 

CANON IMAGE GATEWAY サービスに営録する 


Web サービスへ画像を送信するためには 、 CANON IMAGE GATEWAY 
に会員登録（無料）する必要びあります。 

CANON IMAGE GATEWAY では、撮影した画像をオンラインフォトア 
ルバムにして公開でさるほか、さまざまなサービスび使用でさます。また、 
カメラから Facebook 、 Tw け ter 、 YouTube やメールなどの Web サービス 
へ無線で画像を送信するとさを、その橋渡しをするサイトとなります。パソ 
コンなどからインターネットへ接続し、 「 http :// canon . com / ci 旨」からお 
住まいの地域の CANON IMAGE GATEWAY のサイトへアクセスし、画面 
の指示にしたびって会員登録を行ってください。 

CANON IMAGE GATEWA 丫外の Web サービスも利用するときは、続 
けてその Web サービスへのアカウント登録を行ってください。詳しくは、各 
Web サービスの Web サイトを確認してください。 


な CANON IMAGE GATEWAY をお使いいただくためには、インターネットに 
接続でさる環境（プ□バイダーとの契約やブラウヴーソフトのインス I -ール、 
各種回線接続び完了済み）び必要です。 

CANON IMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブラウヴー 
(Microsoft Internet Explorer など）のパ'—ジョンや設定条件については、 
CANON IMAGE GATEWAY でご確認ください。 

プ□バイダーとの接続料金、およびプ□バイダーのアクセスポイントへの通 
信料金は、別途かかります。 

51 CANON iMAGE GATEWAY のヴービスに対応している国/地域の情報は、キヤ 
ノンの Web サイト （httpy/canon.ccim/ci 旨） でご確認ください。 
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事前準備 


Web サービスへ画像を送信するための大まかな手順は下記のとおりで 
す。 

EOS U 川 ity がインス I ルされたパソコンを用意します。 

カメラに付属のソフトウエア CD - R 日 M からパソコンにインストール 
0 cK 9 〇 


パソコンか 5 キヤノンのホームページにアクセスし、 CANON 
iMAGEGATEWA 丫に会員登録します（無料）。 

すでに登録済みの方は手順3に進んでください。 

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続します。 

接続前に [ Wi - Fi ] を [使わない] に設定してください。 

パソコンの EOS Utility を起動して CANON IMAGE 
GATE WAY に□グインし、 Web ヴービスがカメラで利用でき 
るように設定します。 

詳しくは 、 EOS Utility 使用説明書 ( CD - ROM ) を参照してください。 

カメラで無線 LAN のアクセスポイントに接続します （ P . 10 目）。 

カメラに登録した Web ヴービスに画像を送信します （ P .120) 。 

静止画は CANON IMAGE GATEWA 丫に、動画は YouTube に送信で 
さます。 

送信した画像を家族や友人と共有でさるよう、画像の U ンク先を 
Facebook * や Twi け e 「 に投稿したり、カメラに登録したメールアドレス 
に送ることびでさます。 

* Facebook へは、画像を直接投稿することわでさます。 

Web サービスを利用ずるための設定を行5 

パソコンの EOS U 川 ity を起動して CANON IMAGE GATEWAY に□グ 
インし、 Web サービスびカメラで利用できるように設定します。 

詳しくは 、 EOS U 川 ity 使用説明書 ( CD - ROM ) を参照してください。 
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アクセスポイントの種類を巧認ずる 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup :ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応している場合 

- P.107 : WPS ( PBC 方式）で簡単接続 
• P.1 11 ： WPS (円 N 方式）で簡単接続 

WPS に对応していない場合 

- P.1 15 ；ネットワークを検索して手動で接続 

お使いのアクセスポイントび WPS に対応しているか分からないときは、 
アクセスポイントの使用説明書などを参照して確認してください。 


W ネットワーク管理者びいるネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者 
に設定の詳細をお問い合わせください。 

Bl お使いのネットワークで MAC アドレスのフィルタ U ングをしている場合は、アク 
セスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。 MAC アドレスは [共 
通設定] 画面 ( p .149) で確認でさます。 
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WPS ( PBC 方式）で簡単接続 

WPS : Wi-Fi Protected Setup (ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応したアクセスポイント使用時の接続ち法です。 PBC 方式 
(プッシュボタン接続方式）では、アクセスポイントの WPS 用ボタンを押す 
ことで、カメラとアクセスポイントの接続を簡単に行うことびでさます。 

なお、周囲に複数のアクセスポイントび稼動していると、ラまく接続でさ 
ないことびあります。このよラな場合は、 [WPS (PIN 方式)] で接続してくだ 
さい。 

アクセスポイントに付いている WPS 用ボタンの場所を、あらかじめ確認 
しておいて < ださい。 

接続開始から完了まで1分程度かかる場合びあります。 

アクセスポイントのステルス機能を有効にしていると接続できない場合 
びありまず。ステルス機能を無効にしてください。 


000000囚回囚卜 V > <1^ 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

四田ボタンで表示する内容 
Wi-Fi _ 使ラ 

能 一 J 


Wi-F 憔能 

Web ヴービスへ画像をを信 

CM 

□ 

□ 

な 

潑 

□ 

剛巧通設定 

の虹！]た 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [Wi-Fi] を [ 使う ] に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能]を選びます。 


[ 媒]を選ぶ 

[媒] ( Web サービスへ画像を送信）を 
選び、〈毎)〉を押します。 
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WPS (PBC ち式）で簡単接続 



Web サービスを 選ぶ 

接続する Web サービスを選び、〈©〉を 
押します。 

表示される項目や順番は、設定によって 
異なります。 

接続する Web サービスは、あとから変更 
することをでさます （P.126)。 

[H] (メール）を選んだとさは、登録 
した連絡先の一覧び表示されます 
(P.125)。 



[WPS (PBC 方式）]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [WPS (PBC 方式 )]を選 
び、〈©〉を押します。 

[0K] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

アクセスポイントに接続する 

アクセスポイントの WPS 用ボタンを押 
します。ボタンの場所とボタンを押す時 
間は、アクセスポイントの使用説明書を 
参照してください。 

[0K] を選んで〈贷)〉を押すと、アクセ 
スポイントとの接続を開始します。 
アクセスポイントとの接続び完了する 
と、 [IP アドレス設定 ]画面び表示されます。 



IP アドレスを設定する 

〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、〈©〉を押します。 

[0K] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 
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WPS ( PBC ち式）で簡単接続 


[ 自動設定 ] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバー や DHCP サーバー 機能を持つアクセスポイントや ルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[ 手動設定 ] 

[自動設定] でエラーび表示されたとさは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
ます。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット7スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
(P.16 目）を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しいちに問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡0を回して上側の 
入力場所を選び、〈類〉を回して入力する 
数値を選びます。〈©〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス _ 

I 192 I . 168 . 1 . 

2 吹 

1123456789 

m 

胃■が II 匹!キャンセル 

miJinnK 
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WPS ( PBC ち式）で簡単接続 


Web サービスに接続ずる 



設定の名郁 

sTfTI I 4/30 

j 圆哲励が 

む.@-_/： ； !?() [] 00123456789 
abcdefghi]klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&"'{} 

IE 迈 I キャンセルの曲 DOK 


衝の設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定の容を保存します 


設定の名称 SET 1 



設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押して手順2に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈©〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧ずる 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、設定を 
保をします。 

保を後、カード内の画像び表示され、送 
信する画像び選択できるようになりま 
す。 



これで Web サービスとのネットワーク設定は完了です。 
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WPS ( PIN 方式）で簡単ち続 

WPS : Wi-Fi Protected Setup (ワイフアイプ□テクテッドセット 
アップ）に対応したアクセスポイント使用時の接続方法です。円 N 方式（ピ 
ンコード接続方式）では、カメラび指定する8巧の識別番号をアクセスポイ 
ントに設定して接続します。 

周囲に複数のアクセスポイントび稼動している状況でを、共通の識別番号 
で比較的確実に接続することびでさます。 

接続開始から完了まで1分程度かかる場合びあります。 

アクセスポイントのステルス機能を有効にしていると接続できない場合 
びありまず。ステルス機能を無効にしてください。 

[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


[態]を選ぶ 

[嫩] (Web サービスへ画像を送信）を 
選び、く@〉を押します。 


Web サービスを選ぶ 

接続する Web サービスを選び、〈©〉を 
押します。 

表示される項目や順番は、設定によって 
異なります。 

接続する Web サービスは、あとから変更 
することをでさます （ P .12 目）。 

[13] (メール）を選んだとさは、登録 
した連絡先の一覧び表示されます 
(口.1抑。 


0000 oa 回回因*冉. ★ 

ビデオ出力方な NTSC 

お能ガイド 表示する 

( E 囲ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使ラ 

Ara 機能 


Wi-F 瞧能 

Web ヴービスへ画像をを信 

〇 

□ 

□ 

な 

潑 

□ 

剛巧通設定 

muiE 。 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 


無お LAN の設定方ま_ 


OWPS (円 N 方な) 


m 


無測 AN 端おこ PIN ]- ドを 
設定して接続する方をです 




[WPS ( PIN ち式）]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [WPS (PIN 方式）] を選 
び、く@〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

アクセスポイントに PIN コードを設定 
ずる 

カメラの液晶モニターに表示される8巧 
の円 N コードをアクセスポイントに設 
定します。 

アクセスポイントへの円 N コードの入 
力方法は、アクセスポイントの使用説明 
書を参照してください。 

円 N コードを設定したら [0 K ] を選び、 
<©> を押します。 

アクセスポイントに接続する 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、アクセ 
スポイントとの接続を開始します。 
アクセスポイントとの接続び完了する 
と 、 [IP アドレス設定] 画面び表示されます。 

IP アドレスを設定する 

〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 
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WPS (PIN ち式）で簡単接続 


[ 自動設定 ] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバー や DHCP サーバー 機能を持つアクセスポイントや ルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[ 手動設定 ] 

[自動設定] でエラーび表示されたとさは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
ます。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット7スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
(P.16 目）を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しいちに問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡0を回して上側の 
入力場所を選び、〈類〉を回して入力する 
数値を選びます。〈©〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス _ 

I 192 I . 168 . 1 . 

2 吹 

1123456789 

m 

胃■が II 匹!キャンセル 

miJinnK 
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WPS ( PIN ち式）で簡単接続 


Web サービスに接続する 



設定の名和 

smi I 4/30 

_ j 圆皆励が 

tl . @-_/: ； !?() [] 00123456789 
abcdefghi]klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&'"{} 

IE 迈 1 キャンセルの阻 DOK 


敬の設定が完了しました。 
[設定の名称]で名妳変更び 
できます。 

[0 K ] で設定内容を保存します 


設定の名称 SET 1 



設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押して手順2に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈@)〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧する 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保をします。 

保を後、カード内の画像び表示され、送 
信する画像び選択できるようになりま 
す。 



これで Web サービスとのネットワーク設定は完了です。 
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ネットワークを巧索して手動で接続 

無線 LAN の接続巧を選ぶ 

[ネットワークを検索]を選ぶと、近くで稼動中のアクセスポイントの一覧と 
その情報び表示されます。接続するアクセスポイントの SSID (または ESS- 
ID) を選びます。 



ビデオ出力方な NTSC 


機能ガイド 表示する 

IE 团ボタンで表示する内容 
伽 - Fi 使う 

侧 - F 瞄能 


wi-Fim 

Web ヴービスへ画像を送信 

a 

□ 

口 

な 

潑 

□ 

囲な通設定 

( HMD 。 


Web ヴービスへ画像をを信 

iMA ^ 

GATfVWAV 

f ^0^ 

因 

mui !]。 


[ Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [Wi-Fi] を[使う]に設定 
したあとで、 [Wi-Fi 機能]を選びます。 


[態]を選ぶ 

[潑] (Web サービスへ画像を送信）を 
選び、く@〉を押します。 


Web サービスを選ぶ 

接続す る Web サービスを 選び、〈©〉 を 
押します。 

表示される項目や順番は、設定によって 
異なります。 

接続する Web サービスは、あとから変更 
することをでさます （ P .12 目）。 

[ H ] (メール）を選んだとさは、登録 
した連絡先の一覽び表示されます 
( P .125)。 
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ネットワークを検索して手動で接続 



[ネットワークを検索]を選ぶ 


〈▲▼〉を押して [ネットワークを検索] を選 

び、〈©〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


①③③④ アクセスポイントを選ぶ 

<©> を押すと、アクセスポイントび選 
択できるようになります。 

〈▲▼〉を押してアクセスポイントを選 
び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

①インフラ（インフラストラクチヤー)かアドホックを表示 
③アクセスポイントび暗号化されているときはアイコンを表示 
③ SSID の先頭9文字を表示 



④使用しているチヤンネルを表示 


アクセスポイントの暗号化について 

このカメラは、下記の [認証ち式] と [暗号化の設定] に対応しています。そ 
のため、アクセスポイントの暗号化は、下記のいずれかの設定にしてくださ 
い。 

[認証方式]: 才ープン、共有キー、 WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK 
[暗号化の設定]: VVEP 、 TKIP、AES 


[接続先入力]と[再検索]について 

[接続巧入力] を選んで〈贷)〉を押すと、手動でアクセスポイントに関す 
る設定を行ラことびでさます。表示される内容に従って設定を行ってく 
ださい。 

[再検索] を選んで〈©〉を押すと、アクセスポイントを再検索します。 
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ネットワークを検索して手動で接続 


無線 LAN の日き号キーを設定ずる 

アクセスポイントに設定されている暗号キーを設定します。設定されてい 
る暗号キーについては、アクセスポイントの使用説明書を参照してくださ 
い。 

なお、下記の手順1〜3で表示される画面は、アクセスポイントに設定さ 
れている認証方式と暗号方式によって異なります。 




[キーインデックス] の画面は、アクセスポ 
イントの暗号方式び VVEP のとさに表示 
されます。 

〈▲▼〉を押してアクセスポイントに設定 
されているキーインデックスのま号を 
選び、く@〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 

〈▲▼〉を押してキーの書式と長さを選 
び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈贷)〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


仮想キーボード （ P .14) で暗号キーを 
入力します。 

[ IP アドレス設定] 画面 ( P .118) び表示 
されます。 
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ネットワークを検索して手動で接続 


IP アドレスを設定する 



〈▲▼〉を押して IP アドレス設定の内容を 
選び、〈贷)〉を押します。 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、次の画 
面に進みます。 


旧動設定 ] 

[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし、 DHCP 
サーバー や DHCP サーバー 機能を持つアクセスポイントや ルーターを 
使用している環境で、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定に 
なっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 

[ 手動設定 ] 

[自動設定] でエラーび表示されたときは、 IP アドレスを手動設定してく 
ださい。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる IP アドレスを設定し 
On 9 〇 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネット 7 スク]、[ゲートウェ 
イ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容び分からない場合は、『ネットワークの設定を確認する』 
(P.166) を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに 
詳しい方に問い合わせてください。 

IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈巡!〉を回して上側の 
入力場所を選び、〈態〉を回して入力する 
数値を選びます。〈(©〉を押すと選んだ数 
値び入力されます。 

入力び終わったら 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
て設定します。確認画面は表示されません。 


IP アドレス _ 

[1921. 168 . 1 . 2 

1123456789 が 

がの匹!キャンセルのぉ田 QK 
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ネットワークを検索して手動で接続 


Web サービスに接続ずる 



設定の名祝 


SETlI 


p . @-_/： ； !?() [] 00123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&■■'{} 

IE 迈 I キャンセル旺 HHDOK 


衝の設定び完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定内容を保存します 


設定の名称 


SET 1 


設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈(©〉を 
押して手順2に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈贷)〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧する 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保をします。 

保を後、カード内の画像び表示され、送 
信する画像び選択できるようになりま 
す。 



これで Web サービスとのネットワーク設定は完了です。 
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Web ヴービスに画像を送信ずる 

撮影した画像を、 Facebook 、 Tw け ter 、 YouTube やメールなど、カメ 
ラに登録した Web サービスへ送信して共有することびでさます。 

送信先び YouTubeiU 外の Web サービスのときは、 JPEG 形式の静止画 
を送信できます。静止画は CANON IMAGE GATEWAY に保をされ、 
Facebook * や Twitter 、 メールにはアルバムへの U ンクび送信されます。 

送信先び YouTube のときは、動画を送信できます。動画は丫 ouTube の 
Web サイトに保をされます。 

* Facebc ) C ) k へは、画像を直接投稿することわでさます。 

1枚ずつ送信する 

画像を選んで]枚ずつ送信します。 

送信する画像を選ぶ 

<◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

< Q > ボタンを押して〈巡!〉を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことをでさます。〈巡!〉をちに回すと 
] 枚表示に戻ります。 

[ この画像を送信]を選ぶ 

〈◄►〉を押して [画像サイズ縮ル] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

〈◄►〉を押して [この画像を送信] を選 
び、 く@〉 を押します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 
送信の完了画面で [0 K ] を選んで〈毎)〉 
を押すと、接続び終了します。 
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Web サービスに画像を送信する 


利用規約の確認 

[ 同意する]を選択すると I 

この動画び YouTube の 
利用規約 

http : // youtube . com / t/terms 
に違反していないことを B 月言 


キャンセル I 同意す る ] 


送信先び丫 ouTube のときは、 刷用規約の 
確認] 画面び表示されます。 

利用規約をよくお読みのラえ、〈◄►〉 
押して [同意する] を選び、 <©> を押し 
ます。 

〈▲▼〉を押すと、画面をスク□ールでさ 
ふ 9 〇 


W 接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続を終了します。 

0パソコンから CANON IMAGE GATEWAY にアクセスすると、 Facebook 、 
Twitter. YouTube 、 メールの送信履歴び確認できます。 
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Web サービスに画像を送信する 


画像を選んで送信する 

複数の画像を選択して送信します。 



<@>を巧す 


[選んで送信]を選ぶ 

<◄►> を押して [画像サイズ縮小] を選ぶ 
と、送信する画像サイズを選択でさま 
す。 

<◄►> を押して [選んで送信] を選び、 
<©> を押します。 

送信ずる画像を選ぶ 

<◄►> を押して送信する画像を選び、 
<©> を押します。 

送信する画像の左上に〈>/〉び表示され 
ます。 


< Q > ボタンを押して〈巡0を左に回 
していくと、3画像表示にして選ぶこと 
をでさます。〈巡!〉をちに回すと]枚表 
示に戻ります。 

送信する画像の選択び終わったら、 
〈回〉ボタンを押します。 
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Web サービスに画像を送信する 


選んで送信 


を信枚数 2枚 

合計容量 12.6 MB 


t を信画像サイズの痛小 締かしない 1 


キャンセル 送信 


選んでを信 


を信枚数 2か 

合計容置 12.6 MB 

を信画像サイズの縮ル 縮かしない 


キヤンセル [ 送信 ] 


利用規約の巧認_ 

[同意する]を選択すると I 

この動画び YouTube の 
利用規約 

http : // youtube . com / t/terms 
に違反していないことを B 月言 


キャンセル I 同意す る] 


画像サイズを縮小ずる 

必要に応じて設定します。 

設定方法は、次ページを参照してくださ 
い。 

送信先び YouTube のときは、 礎信画像ヴ 
イズの縮ル] は表示されません。 


画像を送信する 

〈▲▼〉を押して 瞄信] を選び、〈©〉を 
押します。 

送信状態を示す画面び表示されます。 
送信の完了画面で [0 K ] を選んで〈贷)〉 
を押すと、接続び終了します。 

送信先び丫 ouTube のときは、 刚用規約の 
確認] 画面び表示されます。 

利用規約をよくお読みのラえ、〈◄►〉 
を押して 隔意する] を選び、〈©〉を押 
します。 

〈▲▼〉を押すと、画面をスク□ールでさ 
ふ 9 〇 


W 送信するファイルサイズび大さいとさは、電池の残量にごを意くださし、。 

接続中に再生操作や撮影操作を行ラと、接続を終了します。 

YouTube は、圧縮方式 ALL-I ( l - only ) で記録された動画には対応していませ 
んに012年9月現在)。 

13 CANON IMAGE GATEWAY には、一度に已〇ファイルまで送信できます。 

動画は一度に] 0ファイルまで送信でさます。送信でさるファイルの容量や再 
生時間の制限については、 YouTube の Web サイトでご確認ください。 
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Web サービスに画像を送信する 


送信する画像サイズを縮かする 

[選んで送信] を選んだとさは、送信の確認画面でを送信する画像の画像サ 
イズを選ぶことびでさます。 


選んでを信 

送信枚数 S か 

合計容置 31 .6 MB 

を信画像ヴ ィズの縮小 縮小しない 

キャンセル を信_ 

画像ヴイズ痛ル 
縮小しない 



キャンセル I 送信 I 


[送信画像サイズの縮小]を選ぶ 

送信の確認画面で〈▲▼〉を押して [送信 
画像サイズの縮ル] を選び、 <©> を押し 
よ9 〇 


画像サイズを選ぶ 

〈▲▼〉を押して画像サイズを選び、 <©> 
を押します。 


画像を送信する 

〈▲▼〉を押して 礎信] を選び、〈©〉を 
押して送信します。 


Bl 選択した画像サイズよりわ大さい画像のみ縮小されます。 

動画は縮小でさません。 

[ S 2 I こ縮ル]、 [ S 3 に縮ル]び有効になるのは 、 EOS 6 D ( WG ) で撮影された静 
止画だけです。それしソ外のカメラで撮影された画像は、画像サイズを縮小せ 
ずに送信します。 
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Web サービスに画像を送信する 


メールを送信ずる 

登録した送信先にメールを送信します。メールにはアルバムへの IJ ンクび 
送信されます。 

送信先の登録や、メールのタイトルと本文はパソコンで設定します。設定 
方法については 、 EOS U 川 ity 使用説明書 ( CD - ROM ) を参照してください。 



[Web ヴー ビスへ 画像を送信] 画面で [ H ] 

(メール）を選んだとさは、 [送信巧] 画 
面び表示されます。 

登録した送信先の一覧から送信先を選 
び、〈贷)〉を押します。 

画像の送信方法は、他の Web サービスに 
送信するとさと同じです。 
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再ち続ずる 

接続設定を登録した Web サービスに再度接続します。アクセスポイント 
との接続び完了していれば、 Web サービスごとに接続設定を行わなくてを 
接続することびでさます。 


〇〇〇〇 a 〇囚囚应を卜 V " V 点イ 

ビデオ出力方式 NTSC 

お能ガイド_ 表示する 

虹面!ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 


Wi - Fi 巧能 

Web ヴービスへ画像を送信 

〇日呂 
な |@| □ 


剛淵設定 


Web ウービスへ画像 を送 信 




因 


Web ヴービスへ画像を送信 
設定の選が SET 1 

設定の確認と変更 


r m ] 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi - Fi 機能] を選びます。 


[態]を選ぶ 

[媒] ( Web サービスへ画像を送信）を 
選び、〈贷)〉を押します。 


Web サービスを 選ぶ 

1 項目を選び、〈贷)〉を押します。 

[ Q ] (メール）を選んだとさは、登録 
した連絡先の一覧び表示されます 
( P .125)。 


接続する 

[接続] を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

Web サービスに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

Web サービスとの接続設定を、3つまで登録することびでさます。 


[Wi-Fi 機能] を 選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[媒]を選ぶ 

[潑] (Web サービスへ画像を送信）を 
選び、 く@〉 を押します。 


Web サービスを 選ぶ 

項目を選び、〈贷)〉を押します。 

[ H ] (メール）を選んだとさは、登録 
した連絡先の一覽び表示されます 
(口.12已)。 

[設定の選択]を選ぶ 

感定の選択] を選び、〈©〉を押します。 


〇 〇 〇 〇 〇 〇囚囚囚をを > 止. 占. ★ 

ビデオ出力方巧 NTSC 

磯能ガイド 表示する 

四田ボタンで表示する内容 
Wi-Fi — 使ラ 

Wi-F 職能 _ 


Wi - F 職能 

Web ヴービスへ画像を送信 

〇 

□ 

□ 

な 

媒 

□ 

剛巧通設定 

GSJIE 。 



Web ヴ-ビスへ画像を送信 
設定の選が W 

設定の ST 誌と変ま 


接続 "口"" ^ 
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複数の接続設定を登録する 



[未設定]を選ぶ 

[未設定] を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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MEMO 




















MEMO 
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メディアプレーヤーで 
画像閱覽 


カメラにセットされたカード内の画像を、無線 LAN を経由して 
テレビで閲覧することがでさます。 

この機能を利用するためには、 DLNA * * 対応のテレビやゲーム 
機、スマートフォンなどのメディアプレーヤーが必要です。於降 
の説明では、メディアプレーヤーと総称しています。 

* Digital Living Network Alliance の略 

DLNA 対応のテレビなどが、アクセスポイントに接続している 
ことを前提に説明を行っています。これ5の設定方法については、 
お使いの機器の各メーカーへお問い合わせください。 




ゾディアプレーヤーの通信設定を巧う 

この項では、5章からの続さを説明しています。 


設定を進める 

この状態で設定を終了するときは、 
〈▲▼〉を押して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押して手順2に進みます。 

設定の名称を変更するとさは、 [設定の名 
称] を選び、〈(©〉を押します。 

仮想キーボードび表示されます 
( P .14)。 設定の名称は、最大30文字 
入力でさます。 


設定内容を保巧する 

[0 K ] を選んで〈©〉を押すと、設定を 
保をします。 

[〇 動作中] の画面び表示されます。 


〇動作中 



これでメディアプレーヤーとのネットワーク設定は完了です。 



設定の名郁 

sTfTI I 4/30 

j 圆哲励が 

む.@-_/： ； !?() [] 00123456789 
abcdefghi]klmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$*&"'{} 

IE 面! キャンセル の曲 D0K 


□の設定が完了しました。 
[設定の名称]で名称変更び 
できます。 

[0 K ] で設定内容を保存します 


設定の名称 SET 1 
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撮影した画像をテレビに映ず 

メディアプレーヤーを操作して、カメラにセツトされたカード内の画像を 
テレビに映します。なお、 RAW 画像と動画は映すことびでさません。 

ここからの操作は、すべてメディアプレーヤーで行います。詳しくは、メ 
ディアプレーヤーの使用説明書を参照してください。 



テレビにメディアプレーヤーの設定画 
面を表示ずる 

メディアプレーヤー機能を使用して、テ 
レビに〈因 EOSGD 〉 （メディアプレー 
ヤー）アイコンを表示します。 

メディアプレーヤーによっては、別のア 
イコンび表示されることびあります。そ 
の場合は、 「 E 日 S 目 D 」 と表示されてい 
るアイコンを探してください。 


巨 05 


E0S6D 


〈因 E0S6D> (メディアプレー 
ヤー）アイコンを選ぶ 

〈因 E 0 S 6 D > アイコンを選ぶと力ード 
び表示され、さらに選んでいくと、フォ 
ルダと画像び選択でさます。 

画像を選んで、テレビに大さく表示させ 
ることびでさます。詳しくは、メディア 
プレーヤーの使用説明書を参照してく 
ださい。 


巨 OS 


E0S6D 


ィりィりィ 

SD 100CANON 

2012/08/28 2012/08/28 


りィ 

1-100 

2012/08/28 



IMG_0001.JPG 

2012/08/28 


IMG 0002 .JPG 


IMG_0003.JPG 
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撮影した画像をテレビに映す 


接続を終了する 


曰動作中 
終了 

設定の確認 _ 

エラー内容の表示 

終了して Wi - F 鳴能の選が画面に 
戻 y ます 

CHID 。 


〇動作中 


お了します 


キヤンセル [ 0 K ] 


[終了]を選ぶ 

左の画面び表示されていないとさは、力 
メラのメニュー画面で[>3]タブの 
[ Wi - Fi 機能]を選びます。 

[終了] を選び〈@)〉を押します。 

[0 K ] を選ぶ 

<◄►> を押して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押して接続を終了します。 


^カメラでライブビュー映像を表示しているとさや、 HDR 逆光補正での撮影中、マ 
ルチシヨットノイズ低減での撮影中は、メディアプレーヤーで画像を正常に再生 
でさない場合びあります。 

S1 テレビに表示される画像情報と内容は、メディアプレーヤーによって異なり 

ます。また、メディアプレーヤーによっては、画像情報び表示されない場合 
びあります。 

「1-100」などと表示されているアイコンは、選んだフオルダ (*** CAN 0 N ) 
に入っている画像を、ファイル番号別に分けたちのです。 

画像に表示される年月曰は、画像に付加されている Exif 情報を元に表示してい 
ます。 

カードやフオルダに表示される年月曰は、カメラに設定されている今曰の曰 
付けび表示されることびあります。 

無線 LAN の接続中にカメラのオートパワーオフ機能び働いたとさは、無線 
LAN を休止します。オートパワーオフから復帰すると、無線 LAN を再開しま 
す。 
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再接続ずる 

接続設定を登録したメディアプレーヤーに再度接続します。 



Wi - F 聪能 

メディアプレーヤーで画像閲覧 

CM 日 

□ 

な ® 

I I 

剛な通設定 

の虹！]た 


メディアプレーヤーで画像閲覧 
設定の選択 SET 1 

設定の ST 誌と変ま 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定し 
たあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[□] を選ぶ 

[□] (メディアプレーヤーで画像閲覧) 
を選び、〈@)〉を押します。 


接続ずる 

張続] を選び、〈©〉を押します。 

確認画面で [0 K ] を選びます。 

メディアプレーヤーに再接続します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 鹽定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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複数の接続設定を登録ずる 

メディアプレーヤーとの接続設定を、 3 つまで登録することびでさます。 


0000〇〇回囚因卜^* 、待.* 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

皿困ボタンで表示する内容 
Wi-Fi 使う 

| Wi-Fl 離 _ 


Wi - 唯能 

メディアプレーヤーで画像閲覧 

〇 日 Q 

な ® 口 I 

IES3 巧通設定_ EM 。 


メをィアプレーヤーで画像閲覧 
I 設定の選が SET 1 

設定の確認と変更 


接続 GmiD 。 


設定の選択 
SET 1 
未設定 
未設定 


[Wi-Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う] に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能] を選びます。 


[□] を選ぶ 

[□] (メディアプレーヤーで画像閲覧) 
を選び、く@〉を押します。 


[設定の選択]を選ぶ 

[設定の選択] を選び、〈毎)〉を押します。 


[未設定]を選ぶ 

[未設定] を選び、〈©〉を押します。 
接続の設定画面び表示されます。表示さ 
れる画面にしたびって接続設定を行つ 
て < ださい。 
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MEMO 




















MEMO 
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クイック設定か 6 
無線 LAN に接続する 


接続先の設定が完了している項目では、クイック設定や再生時 
のクイック設定か5、無線 LAN に接続することがでさます。 


0クイック設定から接続先の設定はでさません。接続先の設定は、メ 
ニュー画面から行ってください。 
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クイック設定か s ち続ずる 

接続先の設定び完了しているときは、クイック設定で Wi - Fi 機能を使うこ 
とびできます。クイック設定で使うことびできる機能は、[山（スマート 
フォンと通信）/ [旦]に日 S U 川 ity で IJ モート操作）/ [□] (メディ 
アプレーヤーで画像閲覧）の 3 項目です。 

モードダイヤルを応用撮影ゾーンにしてから操作してください。 


[(が FF] を選ぶ 

〈回〉ボタンを押してクイック設定を表 
7J\ しぶす。 

[((が FF] ( Wi - Fi 機能）を選び、〈©〉を押 
します。 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [使わない]に設 
定されていると、選択でさません。 

接続中の場合は、左の画面び表示されま 
す。接続先を変更するとさは、 [0 K ] を 
選んで〈(©〉を押し、接続を終了して 
から設定します。 


接続する項目を選ぶ 

接続する項目を選び、〈贷)〉を押します。 
接続先び設定されていない項目は、グ 
レーで表示されます。 


接続する 

[接続]を選び、〈©〉を押します。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、[設定の選択]を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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再生画面か 5 接続ずる 

接続先の設定び完了しているとさは、再生時のクイック設定からを Wi - 円 
機能を使うことびでさます。再生時のクイック設定で使うことびでさる機能 
は、[〇](カメラ間で画像を送受信）/ [滞] ( Web サービスへ画像を送 
信）の2項目です。 



□動作中 

お了します 


キャンセル [ 0 K 1 


〈回〉ボタンを巧ず 

画像を再生した状態で〈回〉ボタンを 
押します。 

クイック設定の項目び表示されます。 


[(が]を選ぶ 

[(が] ( Wi - Fi 機能）を選び、〈©〉を押 
します。 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [使わない]に設 
定されていると、選択でさません。 

接続中の場合は、左の画面び表示されま 
す。 [0 K ] を選んで〈毎)〉を押し、接続 
を終了してから設定します。 
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再生画面から接続する 


Wi-F 職能 

Web ヴービスへ画像を送信 

CM r® 


GHIID 。 


Web ヴービスへ画像を送信 

iMA®E 

因 


f I I 

dUI !)。 


Web ヴービスへ画像を送信 
設定の選が SET1 
SSID 


IP アドレス 
ヴプネットマスク 


BSBB 


キャンセル L 接療 ] 


接続ずる項目を選ぶ 

接続する項目を選び、〈贷)〉を押します。 
接続先び設定されていない項目は、グ 
レーで表示されます。 


[媒] ( Web サービスへ画像を送信）を 
選んだ場合は、 Web サービスの選択画面 
び表示されます。接続する項目を選び、 
〈贷)〉を押します。 

左の画面で [13] (メール）を選んだ 
場合は、送信先の一覧び表示されます 
( P .125)。 


接続する 

[接続] を選んで〈©〉を押します。 
カード内の画像び表示され、送信する画 
像び選択でさるようになります。 

接続先の設定び複数登録されていると 
きは、 [設定の選択] を選び、接続先を選 
んでから接続します。 
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MEMO 
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設定の確認/変更/初期化 
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設定の巧認とを更 

ネットワークの設定内容を確認することびでさます。 


〇 〇 〇 〇 〇 〇回因回卜 > 9-卜冉 .★ 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド_ 表示する 

四西ボタンで表示する内容 
伽 - Fi 使う 

IwP^l 1 


I Wi - F 瞧能 I 

EOS Utility でリモ- 

- h 操作 

CM 日 

□ 

な潑 

□ 

剛巧通設定 



[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


設定を確認する項目を選ぶ 

〈▲▼〉〈◄►〉を押して項目を選び、〈©〉 
を押します。 

[潑]を選んだ場合は、 Web サービスの 
選択画面び表示されます。どの項目を選 
んでを、表示される設定内容は同じで 
す。 


接続中の場合 



接続中の場合は左の画面び表示されま 
す。 

[設定の確認]を選んで〈©〉を押すと、 
設定内容び表示されます。 
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設定の確認と変更 


接続を終了している場台 


EOS Utility で I 

設定の選択 
設定の巧認と愛 


リモ-卜堤 fL 

姐 


接続 


接続先を選んでから [設定の確認と変更] を 
選び、く@〉を押します。 

[設定の確認] を選んで〈©〉を押すと、 
設定内容び表示されます。 


設定のお認と変更 


設定の変更 
設定の名称を変更 

1 

1 

設定の ST 認 



dUID 。 
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設定の確認と変更 


設定内容を変更ずる 



設定内容を変更する場合は、] 47ペー 
ジの [設定の確認と変更] 画面で [設定の変 

要] を選択します。 

接続設定画面び表示されます。画面にし 
たびってをラー度接続設定を行つてく 
ださい。 


設定の名赖を変更ずる 

I 設定の確認と変更 1 

設定の変更 
設定の名称を変更 
設定の巧認 

1 

1 

GUID う 



設定の名称を変更する場合は、]47 
ページの [設定の確認と変更] 画面で [設定 
の名称を変更] を選択します。 

仮想キーボード （ P .14) で設定の名称 
を入力します。 
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無線 LAN の設定を初期化ずる 

無線 LAN の設定をすべて削除します。カメラを貸与したり譲渡したとさ 
に、無線 LAN の設定び流出することを防ぐことびでさます。 


odooao 囚回回 ** >>.9. ★ 

ビデオ出力方な NTSC 

機能ガイド 表示する 

IE 团ボタンで表示する内容 

Wi-Fi _ 使ラ _ 

iWi_ 円 巧 能 I 


Wi-F 職能 


EOS utility でリモート操作 

CM 日 

回 

な潑 

□ 

剛巧通設定 



共通設定 

ニックネー厶変更 
エラーの容の表示 
Wi-Fi 設定巧巧化 

ニックネーム ！-■■■ 

MAC アドレス AB：CD：EF：A0：F0：E5 


Wi-F 嚴定巧胤ヒ_ 

Wi-F 職能の設定を巧胤ヒします 


キャンセル こ 0 K I 


[ Wi - Fi 機能]を選ぶ 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を [使う]に設定 
したあとで、 [ Wi-Fi 機能]を選びます。 


〈 INFO .〉 ボタンを巧す 

共通設定画面び表示されます。 


[ Wi - 円設定初期化]を選ぶ 

〈▲▼〉を押して [ Wi-F 駿定初期化]を選び、 
〈毎)〉を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

[0 K ] を選び、〈毎)〉を押します。 
[ Wi-Fi 機能] の設定び初期化され、メ 
ニュー画面に戻ります。 


0 [ V 4] タブの[カメラ 設定巧期化] を行ってち、 [ Wi-Fi 機能] の設定は初期化されません。 
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トラブル シユー テイング 


W —部のパソコンとの組み合わせにおいて、アドホック接続での転送速度 
び極端に遅くなる場合びあります。詳しくは、弊社お客様相談センター 
にお問い合わせください。 




エラー表巧の対応 

表示パネルの〈か)〉や 〈 E 证立〉び点滅したとさは、下記のいずれかの 
方法でエラー内容を表示してください。その後、この章の対応例を参考にし 
てエラーの原因を取り除いてください。 

[4^3] タブの [ Wi - Fi ] 一 [共通設定]^ [エラー内容の表示] を選んで〈©〉を押す。 
[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] を選んで〈贷)〉を押す。 


下記のエラーま号をク U ックすると該当ページにジャンプします。 


11 (P.1 己 3) 

12 (P.153) 




21 (P.153) 

22 (P.154) 

23 (P.1 己己） 


61 (P.156) 

62 (P.1 己巨） 

63 (P.1 己 7) 

64 (P.157) 

巨己 （P.1 己 7) 1 

巨巨 （P.1 己 8) 

67 (P.1 己 8) 

68 (P.1 己 8) 

69 (P.1 己 9) 


91 (P.159) 





101 (P.159) 

102 (P.1 己 9) 

103 (P.160) 

104 (P.160) 

105 (P.160) 

10巨 (P.160) 

107 (P.160) 

108 (P.161) 

109 (P.161) 


121 (P.161) 

122 (P.161) 

123 (P.161) 

124 (P.161) 

125 (P.162) 

12巨 (P.162) 

127 (P.1 巨 2) 




141 (P.162) 
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エラー 表示の対応 


11:接続先び見つかりません 

の]の場合 、 EOS Remote は起動していまずか？ 

EOS Remote から接続操作を行ってください （p.37、 78)。 

[な]の場合、プリンターの電源は入っていまずか？ 

プ U ンターの電源を入れて < ださい。 

ペアリングソフトは起動していまずか？ 

ペア U ングソフトを起動して、再度接続操作を行ってください 
(P.95)。 

カメラとアクセスポイントで、同じ認証用の暗号キーを設定していま 
ずか？ 

暗号化の認証方式び [オープン] の設定で、暗号キーを間違えるとこの 
エラーになります。 

大文字、ル文字の使い分けを確認して、正しい認証用の暗号キーを力 
メラに設定してください （P.69、 117)。 

12:接続先び見つかりません 

接続先の機器とアクセスポイントの電源は入っていまずか？ 

接続先の機器とアクセスポイントの電源を入れてください。 

21: DHCP ヴーパ’一か5アドレスび割り当て5れていません 
カメラの確認内容 

カメラの設定び IP アドレス[自動取得]になっています。この設定で間 
違いありませんか？ 

DHCP サーパーを使用していない場合は、カメラを IP アドレス [手動設 
定] にして言受定をイってくだ'さし Up. 己9、64、7日、 109. 1 13. 1]8)。 

DHCP サーバーの確認内容 

DHCP ヴーパ’一の電源は入っていまずか？ 

DHCP サーノ く一の電源を入れて < ださい。 

DHCP ヴーノ ^ l ’一 か5割り当て5れるアドレスに余裕はありまずか？ 

DHCP サーバーび割り振るアドレスを増やしてください。 

DHCP サーバーからアドレスび割り振られている端末を、ネットワー 
クから外して減らしてください。 
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エラー表示の対応 


DHCP ヴーバーは正常に機能していまずか？ 

DHCP サーノ（一の設定を確認して、 DHCP サーノ（一として正常に機能 
しているか確認してください。 

ネットワーク管理者びいるとさは、 DHCP サーバーを使用でさる状態 
にするよう依頼してください。 

Bl エラー 20番台の対応に ついて 

エラー 2] 〜 23 び表示された場合は、下記の確認わ行ってください。 

カメラとアクセスポイン ト で、同じ認証用の暗号キーを設定していますか？ 

暗号化の認証ち式び [オープン] の設定で、暗号キーを間違えるとこのエラー 
になります。大文字、小文字の使い分けち確認して、正しい認証用の暗号キー 
をカメラに設定してください （ P . 日 9、117)〇 

22: DNS サーバーか5応答びありません 
カメラの確認内容 

カメラに設定している DNS ヴーパ’一の IP アドレスは合っていますか？ 

使用する DNS サーバーと同じ IP アドレスをカメラに設定してくださ 
し^ (P. 己9、64、7日、 ] 日9、1 13. 1 18. 166)。 

DNS サーバーの確認内容 

DNS ヴーバーの電源は入っていまずか？ 

DNS サーノ（一の電源を入れてください。 

DNS ヴーパ’一に IP アドレスと、そのアドレスに対応ずる名前を正しく 
設定していまずか？ 

DNS サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく 
設定してください。 

DNS サーバーは正常に機能していまずか？ 

DNS サーバーの 設定を確認して、 DNS サーバーとして 正常に機能して 
いるか確認してください。 

ネットワーク管理者びいるとさは、 DNS サーバーを使用でさる状態に 
するよう依頼してください。 
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エラー 表示の対応 


ネットワーク全体の確認内容 

接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルー 
ターなどび使用されていませんか？ 

ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイアド 
レスを聞いて、その内容をカメラに設定してください （P.59、 目4、 
70、109、1 13. 1 18. 166)。 

カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正 
しく設定してください。 


23: IP アドレスが重複しています 


カメラの確認内容 

カメラと同じネットワークに接続している機器び、カメラと同じ IP ア 
ドレスを使用していませんか？ 

カメラの IP アドレスを変更して、同じネットワークに接続している機 
器と IP アドレスび重複しないようにしてください。または、 IP アドレ 
スび重複している他の機器の IP アドレスを変更してください。 

DHCP サーバーを使用するネットワーク環境で、カメラび IP アドレス 
[手動設定] の設定になっているとさは、 IP アドレス [自動設定] の設定 
にしてください （P .59、 64、7日、 ] 日9、1 13. 118)。 
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エラー 表示の対応 


61:同じ SSID の無線 LAN 端末び見つかりません 

アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害 
物はありませんか？ 

アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動さ 
せてください （P.1 目4)。 

カメラの確認内容 

カメラにアクセスポイントと同じ SSID を設定していまずか？ 

アクセスポイントの SSID を確認して、同じ SSID をカメラに設定して 
ください （P .68、] 16)。 

アクセスポイントの確認内容 

アクセスポイントの電源は入つていまずか？ 

アクセスポイントの電源を入れてください。 

MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの 
MAC アドレスをアクセスポイントに登録していまずか？ 

使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して 
くださし、 MAC アドレスは [共通設定] 画面 （P.149) で確認できます。 

巨2 :無線 LAN 端末か5の応答びありません 
無線 LAN 端末の確認内容 

アドホックで通信ずるための無線 LAN 端末び近くにありまずか？ 

アドホックに設定した無線 LAN 端末を、カメラの近くに用意してくだ 
さい。 
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エラー 表示の対応 


巨3 :無線 LAN の認証に失敗しました 

カメラとアクセスポイントで、同じ認証方式を設定していますか？ 

カメラで設定できる認証方式は、 はープン]、[共有キー]、 [WPA-PSK]、 
[WPA2-PSK] です （ P .68、 116)。 

AirMac でインフラストラクチャーを行うときは、 はープン] では接続 
できません。カメラに [共有キ ー] を設定してください （ P .68、 ] 16)〇 

カメラとアクセスポイントで、同じ認証用の暗号キーを設定していま 
ずか？ 

大文字、ル文字の使い分けを確認して、正しい認証用の暗号キーを力 
メラとアクセスポイントに設定してください （P.69、 117)。 

MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの 
MAC アドレスをアクセスポイントに登録していまずか？ 

使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して 
ください。 MAC アドレスは [共通設定] 画面 (P.149) で確認できます。 

64 :無線 LAN 端末に接続できません 

カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していまずか？ 

カメラで設定できる暗号化方式は、 [WEP]、[TKIP]、[AES] です （P.68、 
116)。 

MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの 
MAC アドレスをアクセスポイントに登録していまずか？ 

使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して 
くださし、 MAC アドレスは [共通設定] 画面 (P.149) で確認でさます。 

6日：無線 LAN の接続び切れました 

アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害 
物はありませんか？ 

アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動さ 
せてください （P.164)。 
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エラー 表示の対応 


何5かの理由で、無線 LAN の接続び切れ、再接続できない状態になつ 
ていまず。 

アクセスポイントにほかの機器からのアクセスび集中している場合 
や、電子レンジなどび近くで使用されている場合 (IEEE 802.1 lb/ 
g/n (2.4GHz 帯)）、雨天や高湿度などの影響び考えられます 
(P.164)。 


目巨：無線 LAN の暗号キーび違います 

カメラとアクセスポイントで、同じ認証用の暗号キーを設定していま 
ずか？ 

大文字、ル文字の使い分けを確認して、正しい認証用の暗号キーを力 
メラとアクセスポイントに設定してください （P.69、 117)。 

67 :無線 LAN の暗号方式び違います 

カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していますか？ 

カメラで設定できる暗号化方式は、 [WE 円、 [TKI 円、 [AES] です （ P .68、 
116)。 

MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの 
MAC アドレスをアクセスポイントに登録していまずか？ 

使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して 
ください。 MAC アドレスは [共通設定] 画面 （P.149) で確認できます。 

68 :無線 LAN 端末に接続できませんでした。始めか5やり直して 

<ださい。 

アクセスポイントの WPS (Wi-Fi Protected Setup) ボタンは、ア 
クセスポイントで指示されている時間押しつづけましたか？ 

WPS ボタンをアクセスポイントの使用説明書で指示されている時間 
押しつづけてください。 

アクセスポイントのずぐ近くで接続操作をしていますか？ 

両方の機器にすぐ手び届く距離で接続操作を行ってください。 
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エラー 表示の対応 


巨9:複数の無線 LAN 端末を検出したため、接続できませんでし 
た。始めか5やり直してください。 

ほかのアクセスポイントび WPS (Wi-Fi Protected Setup) の PBC 
方式（プッシュボタン接続方式）で接続操作を行っていまず。 

しばらく待ってから接続操作を行うか、円 N 方式（ピンコード接続方 
式）で接続操作を行ってください （P .62、 111)〇 

91:その他のエラー 

エラー 11〜69じ1がの異常び発生しました。 

カメラの電源スイッチを入れ直してください。 

101:接続に失敗しました 

接続ずるカメラ側でもカメラ間の接続操作を行っていまずか？ 

接続するカメラ側でをカメラ間の接続操作を行ってください。 

接続設定を登録したカメラ同±でを、接続を解除したあと再接続する 
とさには、両方のカメラで再接続の操作を行ってください。 

複数のカメラび接続しようとしていませんか？ 

一度に接続でさるカメラは]台だけです。近くで接続操作を行っている 
カメラび無いか確認し、再度接続操作を行ってください。 

102 :送信に失敗しました 

両方のカメラか5送信を行っていませんか？ 

送信中はデータを受信でさません。送信は一方のカメラから行い、受 
信び完了してから送信してください。 

受信側カメラのカード残量び不足していませんか？ 

受信側カメラのカードを確認し、カードを交換するか、十分な容量を 
確保してから再度送信してください。 

受信側カメラのカードび□ックされていませんか？ 

受信側カメラのカードを確認し、□ックを解除してから再度送信して 
ください。 
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エラー 表示の対応 


受信側カメラのフオルタ’一番号び999で、画像番号び9999になって 
いませんか？ 

フオルタ'一やファイル名を自動生成でさません。受信側カメラのカー 
ドを交換してから、再度送信してください。 

カードは正常に動作していまずか？ 

受信側カメラのカードを交換してから、再度送信してください。 

103:受信に失敗しました 

受信側カメラはデータを受信できる状態でずか？ 

受信側カメラのバッテ IJ 一や通信状態を確認し、再度送信してくださ 
い。 

104 :受信に失敗しました。力ードびいっぱいです 

受信側カメラのカード残量び不足していませんか？ 

受信側カメラのカードを確認し、カードを交換するか、十分な容量を 
確保してから再度送信してください。 

10曰：受信に失敗しました。力ードのスイッチび書き込み禁止位 
置になっています 

受信側カメラのカードび□ックされていませんか？ 

受信側カメラのカードを確認し、□ックを解除してから再度送信して 
ください。 

106 :受信に失敗しました。フオルダと画像番号びいっぱいです 

受信側カメラのフオルタ’一番号び999で、画像番号び9999になって 
いませんか？ 

フオルタ'一やファイル名を自動生成でさません。受信側カメラのカー 
ドを交換してから、再度送信してください。 

107 :受信に失敗しました。力ードにアクセスできません 
カードは正常に動作していまずか？ 

受信側カメラのカードを交換してから、再度送信してください。 
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エラー 表示の対応 


108 :接続び切断されました 

接続先のカメラび接続を解除していませんか？ 

通信状態を確認し、カメラ間の接続をやり直してください。 

109 :エラーび発生しました 

カメラ間の接続中に、エラー101〜108がの異常び発生しました。 

カメラ間の接続をやり直してください。 

121:サーバーの空さ容量が不足しています 
送信先 Web ヴーパ’一の空き容量び不足していまず。 

Web サーノ（一内の不要な画像を削除し、 Web サーノ（一の空さ容量を確 
認してから再度送信してください。 

122 :パソコンと接続し、付属のソフトウェアで Web サービスの 

設定をし直してください 

カメラに登録した Web ヴービスび CANON IMAGE GATEWAY 上で 
削除されていませんか？ 

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し 、 EOS Utility 
で Web サービスの設定 ( P .105) をやり直してください。 

123 : Web サービスに□グインできません。パソコンと接続し、 

付属ソフトウェアで設定し直してください 

CANON IMAGE GATEWAY の□グイン名や□グインパスワードを 
変更していませんか？ 

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し 、 EOS Utility 
で Web サービスの設定 ( p .105) をやり直してください。 

124： SSL 証明書び無効です。パソコンと接続し、付属ソフト 
ウェアで設定し直してください 

ルート証明書び期限切れであるか、ルート証明書び不正です。 

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し 、 EOS Utility 
で Web サービスの設定 ( p .105) をやり直してください。 
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エラー 表示の対応 


125 :ネットワークの設定を確認してください 

ネットワークび接続されていまずか？ 

ネットワークの接続状態を確認してください。 

126 :サーバーと接続できませんでした 

CANON IMAGE GATEWAY びメンテナンス中か、一時的に負荷び集 
中していまず。 

しばらくしてから Web サービスの接続をやり直してください。 

127: エラーび 発生しました 

Web ヴービスの接続中に、エラー121〜126切がの異常び発生しま 
した。 

Web サービスの接続をやり直してください。 

141:プリンターは処理中です。もう一度接続して下さい 

プリンターび印刷中ではありませんか？ 

印刷び終わってから接続をやり直してください。 

プリンターにほかのカメラび接続していませんか？ 

ほかのカメラの接続を終了してから、接続をやり直してください。 
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巧障かな？とおった 5 

「カメラび故障したのかな？」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックしてください。なお、チェックしてを状態び改善しないときは、 
別紙の修理受付窓□にご相談ください。 


ケーブル接続でパソコンやプリンター、 GPS レシーパ’一などび使え 
ない 


[ Wi - Fi ] を [使わない] に設定してください。 [ Wi - Fi ] を [使う] に設定し 
ていると、インターフェースケーブルでカメラとパソコン、プ U ン 
ター、 GPS レシーバーなどを接続してを使ラことびでさません 
( P .17)。 


[Wi-Fi ] を[使ラ]に設定できない 

インターフェースケーブルでカメラとパソコン、プ IJ ンター、 GPS レ 
シーバーなどを接続していると、 [ Wi - Fi ] を [使う] に設定できません 
( P .17)。 

[多重露出] を [する] に設定すると、多重露出撮影び優先され、 Wi - Fi 機 
能び使えないようになります。このとき、 [ Wi - Fi ] び [使う] になって 
いてを、 Wi - 円機能の項目び灰色に表示され、 Wi - 円機能の使えない状 
態になります。 
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無線 LAN でのを意事頃 

無線 LAN で使用しているとさに「通信速度び遅くなる」、「接続び途切れ 
る」などの現象び起さたとさは、下記の例を参考にして対応してみてくださ 
い。 


アクセスポイント、またはアンテナの設置場所について 

室内で使用する場合、撮影している部屋に設置してください。 
カメラよりを高い場所に設置してください。 

カメラとの間に、人や遮蔽物び入らない場所に設置してください。 
カメラにでさるだけ近付けて設置してください。特に、雨天屋外で使 
用すると、電波び雨に吸収されて接続び途切れる場合びあります。 

近くにある電子機器について 

下記の電子機器の影響で無線 LAN の通信速度び遅くなるとさは、電子機 
器の使用をやめるか、機器から離れた場所で通信を行ってください。 

カメラの IEEE . 802.11 b / 旨 / n は、 2.4 GHz 帯の電波を使用して無線 
LAN を行っています。そのため、同じ周波数帯を使用する電子レンジ 
やコードレス電話機/マイクなどを使うと無線 LAN の通信速度び遅く 
なります。 

カメラと同じ周波数帯を使用する Wi - 円機器び近くで稼動していると、 
無線 LAN の通信速度び遅くなります。 

カメラを複数使うときの注意 

1つのアクセスポイントに複数のカメラを接続するとさは、カメラの IP 
アドレスび重複しないよラ注意してください。 

1つのアクセスポイントに複数のカメラを接続すると、通信速度び遅く 
なります。 

IEEE 802.1化/旨 /n (2.4 GHz 帯）のアクセスポイントび複数あると 
さは、電波干渉を少なくするために、無線 LAN のチャンネルを、「1/ 
6/11」、に/7」、「3/引というように4チヤンネル分、間を開けてく 
ださい。 
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無線 LAN での注意事項 


セキ ュ U ティ ーにつ いて 

無線 LAN の電波は、簡単に傍受でさます。そのため、アクセスポイン 
卜の設定で電波の暗号化を行ラことをおすすめします。 

インターフ王ースケーブルの接続について 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [使う] に設定されているときは、インター 
フェースケーブルの接続び無効になります。 [使わない] に設定してから 
インターフェースケーブルを接続してください。 

インターフェースケーブルでパソコンやプ IJ ンターなどに接続してい 
るとさは、 [ Wi - Fi ] の設定を変更することびでさません。インターフエー 
スケーブルを抜いてから設定を行ってください。 


Eye-Fi 力ードの使用について 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [使う] に設定されているときは、 Eye - 円力一 
ドでの画像転送はでさません。 

動画撮影について 

[ V 3] タブの [ Wi - Fi ] び [使う] に設定されているときは、動画撮影び 
でさません。 
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ネットワークの設定を確認ずる 

Windows 

Windows の [スタート] ボタン ー[すべてのプ□グラム]^ [アクセサリ]^ 

[コ 7 ンドプ□ンプト] を選びます。 ipconfi 旨/ all と入力して、 〈 Enter 〉 キーを 
押します。 

パソコンに割り当てられている IP アドレスのほかに、サブネットマスク、 
ゲートウてイ、 DNS サーバーの情報び表示されます。 

なお、59、目4、70、 ] 日9、1 13. ]] 8ぺージでカメラに割り当てる 
IP アドレスを設定するとさは、パソコンやほかのネットワーク接続機器と IP 
アドレスび重複しないよラ、一番ち側の数字を変えて設定します。 


Macintosh 


Mac 日 S X の [夕ーミナル] を開き、 ifconfi 旨 - a と入力して 〈 Return 〉 キー 
を押します。 [ enO ] 項目 [ inet ] の***.***.******びパソコンに割り当てら 
れている IP アドレスです。 

なお、59、目4、70、 ] 日9、1 13. ]] 8ぺージでカメラに割り当てる 
IP アドレスを設定するとさは、パソコンやほかのネットワーク接続機器と IP 
アドレスび重複しないよラ、一番ち側の数字を変えて設定します。 

* [夕ーミナル] については 、 Mac 0 SX のヘルプを参照してください。 
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まな仕様 

■ 無線 LAN 

準拠規格 . IEEE 802.1 lb 

IEEE 802.1 Ig 
IEEE 802.1 In 

伝送方式 . DS - SS 変調方式 （ IEEE 802 ." nb ) 

OFDM 変調ち式 （ IEEE 802 .1] 旨、 

IEEE 802.1 In ) 

通信距離 . 約 30 m 

* 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物びな<、他の 
機器との電波干渉びない場合 
* アクセスポイントに高性能大型アンテナを設置 
している場合 

送信周波数（中/0周波数） 


周波数 

チヤンネル 

24] 2〜24日 2 MHz 

]〜1 Ich 


接続方法 . インフラストラクチャーモード*、アドホックモー 

ド、カメラアクセスポイントモード 

* Wi-Fi Protected Setup 対応 

セキュリティー . 認証方式：才ープン、共有キー、 WPA - PSK 、 

WPA 2 -PSK 

暗号化： WEP 、 TKIP、AES 

■LAN 機能 

カメラ間で画像を送受信 . 1枚送信 

画像選択送信 
IJ サイズ送信 

スマートフオンと通信 . スマートフオンで画像の閱覽/操作/受信 

スマートフオンでカメラを U モートコント□-ル 

EOS Utility で U モート操作 . EOS U 川 ity の U モートコント□-ル機能および 

画像閲覧機能を無線 LAN で実現 

Wi - Fi 対応プ U ンターで印刷 . DPS over IP 対応プ U ンターへ印刷画像を送信 

Web ヴービスへ画像を送信 . CANON IMAGE GATEWA 丫へカメラ内画像を送信 

Facebook *、 Twitter 、 メールへ U ンク先を送信 
丫 ouTube へカメラ内動画を送信 

* Facebook へは、画像を直接投稿することわでき 
ます。 

メディアプレーヤーで画像閲覧 ....... DLNA 対応メディアプレーヤーを利用して画像を 

閲覧 

記載データはすべて当社試験基準によります。 
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113,118 
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EOS Utility . 
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Eye - 円力ード . 
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WPS . 
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印刷 . 

. 4已，87 

インフラストラクチヤー 

モード . 

. 已呂，白2,白7 

オートパワーオフ... 

. 15 

か 


カメラ間で画像を送受信 . 19 

キーボード . 14 

キヤノンイメージゲートウェイ ..... 104 

クイック設定 . 139 

ゲートウェイ . 已9, 64, 70,109, 

113,118 

ケーブル . 17 

公開画像の設定 . 40, 81 

さ 

再接続 . 26, 39,已1,80,91, 

99,126,13已 

ヴブネットマスク .... 已9,目4, 70,109, 

113,118 

初期化 . 149 

ステルス機能 . 已7, 62, 107. 111 

スマートフオンと通信 . 31,7已 

接続機器を登録 . 2ス43,已2, 84, 

92,100,127, 
136 

設定の確認 . 146 

設定の変更 . 148 

設定の名称を変更 . 28,148 

た 

を意事項 . 164 

トラブルシューティング .] 已] 

な 

ニックネーム . 12 


画像閲覧 . 131 

画像サイズを縮小 .25. 124 

画像を送信 . 22,120 

カメラアクセスポイント 
モ ー K . 33, 46 


は 

ピクトブ U ッジ . 4己，87 

ピンコード接続方式 . 62,111 

プッシュボタン接続方式 . 已7, ]07 

プリンター . 45, 87 
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メール . 12已 
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U モート撮影 . 37, 78, 98 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]]東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 -55 曰-90002 

受付時間：平日9 :日日〜2日：日日 

± .日.祝日]日：日日〜17 :日日 
(1 月]曰〜]月3曰は休ませていただきます） 

《おかけ間違いのないようにごミち意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、日 43-211-9 已已目をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓□でご確認ください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

canon . jp / eos-d 
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